
云南昆明消火栓箱

产品名称 云南昆明消火栓箱

公司名称 昆明市盘龙区东安消防器材经营部

价格 1.00/个/套

规格参数

公司地址 云南省昆明市盘龙区二环东路369号

联系电话 0871-8186421 18725159159

产品详情

消火栓系统的分类与用途 1、消火栓箱 

 

遇有火警时，根据箱门的开启方式，按下门上的弹簧锁，销子自动退出， 拉开箱门后，取下水枪拉转水
带盘，拉出水带，同时把水带接口与消火栓接口连接上，拔动箱体内公里壁的电源开关，把室内消火栓
手轮顺开启方向旋开，即能进行喷水灭火。

 

2、消防水枪

 

消防水枪是灭火的射水工具，用其与水带连接会喷射密集充实的水流。具有射程远、水量大等优点。它
由管牙接口、枪体和喷嘴等主要零部件组成。直流开关水枪，是直流水枪增加球阀开关等部件组成可以
通过开关控制水流。

 

3、水带接扣

 



水带接扣：用于水带、消防车、消火栓、水枪之间的连接。以便输送水和泡沫混合液进行灭 火。它由本
体、密封圈座、橡胶密封圈和档圈等到零部件组成,密封圈座上有沟槽,用于扎水带。具有密封性好,连接
既快又省力,不易脱落等特点。

 

管牙接口
：装在水枪进水口端，内螺纹固定接口装在消火栓。消防水泵等出水口处；它们都由本体和密封圈组成
，一端为管螺纹，一端为内扣式。它们都用于连接水带。

 

4、消防水带

 

消防水带是消防现场输水用的软管。消防水带按材料可分为有衬里消防水带和无衬里消防水带两种。无
衬里水带承受压力低、阻力大、容易漏水、易霉腐，寿命短，适合于建筑物内火场铺设。衬里水带承受
压力高、耐磨损、耐霉腐、不易渗漏、阻力小，经久耐用，也可任意弯曲折叠，随意搬动，使用方便，
适用于外部火场铺设。

 

5、室内消火栓

 

一种固定消防工具。 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。室内消火栓使用方式：

 

打开消火栓门，按下内部火警 按钮（按钮是报警和启动消防
泵的）。2、一人接好枪头和水带奔向起火点。 3、另一人接好水带和阀门口。
4、逆时针打开阀门水喷出即可。 注：电起火要确定切断电源。

 

6、室外消火栓

 

一种安装在室外的固定消防连接设备，种类有室外地上式消火栓、室外地下式消火栓、室外直埋伸缩式
消火栓。

http://shop.ebdoor.com/Shops/1119580/#@


 

地上式在地上接水，操作方便，但易被碰撞，易受冻；地下式防冻效果好，但需要建较大的地下井室，
且使用时消防队员要到井内接水，操作不方便。 室外直埋伸缩式消火栓平时消火栓压回地面以下，使用
时拉出地面工作。比地上式能避免碰撞，防冻效果好；比地下式操作方便，直埋安装更简单。
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