
上海哲竣 国产增量编码器 可靠性高、寿命长、抗干扰性能强

产品名称 上海哲竣 国产增量编码器
可靠性高、寿命长、抗干扰性能强

公司名称 上海哲竣自动化设备有限公司

价格 800.00/件

规格参数 品牌:哲竣自动化
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区奉城镇爱德路300号1幢（注册地址
）

联系电话  17278813478

产品详情

产品描述

 坚固型标准工业等级，可靠性高、寿命长、抗干扰性能强

 推挽式互补型、RS422 长线驱动、集电极开路

 轴承载荷能力强，防油防水，金属外壳更加牢固抗冲击

 夹紧法兰、同步法兰或盲孔轴套，国际 标准外形结构。

 不锈钢主轴具有更高的稳定性和防护能力

 适用性强，广泛用于各种机械及工业控制

 *高可达 160000 线的分辨率

应用

钢铁冶金设备及流水线电梯

港口起重运输机械、重型机械设备造纸印刷、纺织机械

医疗设备

精密测量和数控设备 机床、玻璃、食品机械



 

供电电压输出
方式

 

脉 冲 数*高频
率工作温度储
存温度防护等
级*大转速外形
结构连接方式

5V、5V～30V、10V～30V

HTL、TTL、集电极开路、推挽式互补
型、RS422 长线驱动

100 线~20000 线

100KHz

-40℃~80℃

-40℃~80℃

标准 IP54、IP64，*大可达 IP68 3000max

实心轴、盲孔轴、通孔、方形法兰

1 米屏蔽电缆、插针（电缆加长或其他

规格可定做）

*大转速

*大径向负载

 

*大轴向负载防护等
级

启动力矩工作温度
抗冲击 抗震动

外形结构

6000r/min 40N

 

20N IP65

8 (1.2) ×10-2 N. m Max

-10℃~70℃ 1000m/s2, 6ms 100m/s2, 10⋯200Hz

24、38、50、58、80、66、90mm
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