
小店区安装玻璃隔断墙 太原安装办公室百叶玻璃隔断定制

产品名称 小店区安装玻璃隔断墙
太原安装办公室百叶玻璃隔断定制

公司名称 太原市小店区博源达门窗经销部

价格 240.00/平方米

规格参数

公司地址 山西省太原市小店区太榆路南新营滩聚海装饰城
南区128号商铺（经营场所）

联系电话  18536806662

产品详情

小店区安装玻璃隔断墙 太原安装办公室百叶玻璃隔断定制

对于企业来说，办公室的装修不仅要体现公司的形象，还要为员工提供良好的办公环境。而安装玻璃隔
断墙是办公室装修中的重要一环，既可以根据空间需要隔开不同的区域，提升空间利用率，还能够增加
室内采光和通透度，提高员工工作效率。太原市小店区博源达门窗经销部作为一家专业的门窗厂家，提
供玻璃隔断定制及安装服务，为广大客户提供全方位的服务。

产品介绍

我们所提供的玻璃隔断采用优质钢化玻璃制作，具有防爆、耐热、防紫外线等特性，采用先进的无框结
构设计，保证了视野的开阔度、通透度和整体美观性。在隔音效果上，采用丝网玻璃和爱丽舍玻璃的组
合，针对不同的空间和声音需求，可进行不同的组合定制，保证了隔音效果。

服务优势

1.个性化定制的服务，我们会针对每一个客户的不同需求，提供*适合的玻璃隔断产品解决方案，同时考
虑空间利用率、采光效果、隔音效果等方面的问题。

2.高质量的制作和安装服务，我们采用优质的材料和先进的加工工艺，帮助客户打造高品质的隔断产品
。

3.超低的价格，我们从生产环节就优化公司的运作成本，带给客户*实惠的价格，玻璃隔断的价格只需240
元/平方米。

专业知识

1.钢化玻璃 钢化玻璃是一种强化玻璃，钢化处理后的玻璃具有耐热、耐撞击、防爆等特性，故被广泛应



用于建筑等领域。

2.丝网玻璃
丝网玻璃是在玻璃表面印上丝网状结构，在透光的同时，可以提高玻璃的隐私性和防炫功能。

3.爱丽舍玻璃 爱丽舍玻璃是一种中空玻璃，可有效隔热隔音并节能。

问答

1.玻璃隔断在使用过程中如何进行保养维护

答 玻璃隔断通常需要定期清洁，建议使用专业的玻璃清洁剂进行清洗，同时可以使用软毛刷或抹布轻轻
擦拭。在日常使用过程中要注意防止玻璃遭受磕碰或划伤，避免使用尖锐物品碰撞玻璃表面。

2.玻璃隔断的安装周期是多久

答 不同的安装环节和难度会影响安装周期，但通常玻璃隔断的安装周期在3至7天之间。

3.如何选择合适的玻璃隔断

答 选择合适的玻璃隔断，需要考虑空间的需求和隔断的性能。一般而言，要考虑玻璃隔断的隔音效果、
透光性、防紫外线功能等因素，同时要根据空间大小、环境特点等进行定制，以达到**的效果。
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