
陶瓷压头 宏亚陶瓷螺牙加工 陶瓷压头厂

产品名称 陶瓷压头 宏亚陶瓷螺牙加工 陶瓷压头厂

公司名称 东莞市宏亚陶瓷科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇上沙荣富路17号二楼

联系电话  18028992788

产品详情

陶瓷的典型特征：

硬度

生物兼容性

化学惰性

物理稳定性

高强度

的表面处理

陶瓷的耐受性：耐高温、耐磨损、耐腐蚀、耐弯曲。

精密陶瓷零件选择加工方式的标准

     不同的陶瓷零件烧结中会有不同的加工方式的选择，陶瓷压头厂，必须根据客户的陶瓷零件要达
到的物理性能，陶瓷压头定制，如公差，材料而选择不同的加工方法与流程。在小批量的陶瓷零件加工
中与批量生产时，也会有不同的加工工艺的选择，钨钢陶瓷压头，这样可以为客户节省大量的时间与成
本。

 



氧化铝陶瓷零件，氧化锆陶瓷零件陶瓷压头

精密陶瓷零件在材料的选择上差异让产品的特性变不一样，应用的行业与产品也不尽相同，目前市场上
主要常见的材料的是：氧化铝陶瓷零件，氧化锆陶瓷零件。

工业领域的推荐氧化锆陶瓷零件用途：

推荐在LED封装设备或其他工业领域使用。

检查治具等产品也可能使用。

需要开发多孔陶瓷零件，黑色陶瓷零件，机能型精密陶瓷零件，结构等各类精密陶瓷件产品。

如果不清楚那款材料合适时，请与我们联系。从原料调配到精密机械加工精密陶瓷生产体系。

规范的流程是精密陶瓷零件烧结质量的保障

    一件符合客户标准的精密陶瓷零件烧结加工完成，必须要有规范化的流程与制造标准才能完成。有
的陶瓷零件是用于制造业设备用，不必须更加严格的质量要求，陶瓷压头，如何让产品在样品与批量生
产时做到一致性，企业必须要对陶瓷零件烧结做具备的流程规范化，才能保障每一件产品的符合标准。

精密陶瓷零件的应用弥补了传统材料的不足，为要求苛刻的工程材料提供了的解决方案。我们能以更经
济的方式提供适用于各种用途，形状各异的大小批量的陶瓷零件烧结，得益于我们制造工艺的日新月异
。 

陶瓷压头-宏亚陶瓷螺牙加工-陶瓷压头厂由东莞市宏亚陶瓷科技有限公司提供。东莞市宏亚陶瓷科技有
限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的陶瓷、搪瓷生产加工机械等行业积累了大批忠诚的客户。宏
亚陶瓷带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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