
AS(SAN) 泰国英力士苯领 W TR050001 食品级

产品名称 AS(SAN) 泰国英力士苯领 W TR050001 食品级

公司名称  东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号

联系电话  13688946070

产品详情

AS(SAN) 泰国英力士苯领 W TR050001 食品级

东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部作为一家的塑料原料经营商，我们一直致力于为客户提供高质量的塑
料原料，包括英力士苯领 W TR050001 食品级。

英力士苯领 W TR050001 是一种AS(SAN)树脂，是由威高集团提供的供应链解决方案之一。它非常适合用
于食品接触应用，如饮料瓶、食品包装、餐具等。英力士苯领 W TR050001
具有出色的透明度、耐热性、耐冲击性和化学稳定性，能够满足食品接触材料的各种性能要求。

AS(SAN)是一种较新的热塑性树脂，由丙烯腈和苯基乙烯共聚而成。它具有的透明度、机械性能、化学
稳定性和耐高温性能，具有广泛的应用领域，如光学、电子、医疗、食品等领域。

AS(SAN)泰国英力士苯领 W TR050001 食品级的主要特点如下：

1.优异的透明度：AS(SAN)树脂中的丙烯腈单元为非极性基团，对于光的透过能力很强，因此AS(SAN)具
有极好的透明度和光学性能。

2.良好的耐热性：AS(SAN)的热变形温度比ABS高，可达到100℃左右，因此AS(SAN)树脂特别适合用于高
温环境下的应用。

3.耐冲击性好：AS(SAN)的冲击强度比PS高，但比ABS低一些，但比ABS低一些，所以AS(SAN)虽不能替
代ABS，但也可用于一些对冲击强度要求不高的产品。

4.化学稳定性强：AS(SAN)树脂基本不吸水，不易吸附水分和其他溶剂，因此具有较好的化学稳定性，可
以满足食品和医疗领域的严格要求。

5.具有良好的制造性：AS(SAN)树脂用于注塑成型时，熔体流动性好，成型周期短，因此不仅可以提高生
产效率，而且还可以减少成本。



除了食品包装、饮料瓶和餐具等领域，AS(SAN)泰国英力士苯领 W TR050001
还可以用于制造手机外壳、嵌入式光学元件、医疗器械和电子设备等。

购买AS(SAN)泰国英力士苯领 W TR050001 食品级塑料原料时，请务必选择正规厂家和经销商，以确保产
品的质量和安全性。如果您有任何购买需求或者对产品有任何疑问，欢迎随时联系我们。

常见问题：

1. AS(SAN) 与ABS有什么区别？

AS(SAN)和ABS都属于共聚树脂。AS(SAN)是由丙烯腈和苯基乙烯共聚而成，而ABS是由丙烯腈、丁二烯
和苯基乙烯三种单体共聚而成。AS(SAN)和ABS在物理性能、化学稳定性和加工性能等方面有所不同，例
如AS(SAN)的透明度比ABS高，但冲击强度比ABS低。

2. AS(SAN)泰国英力士苯领 W TR050001 适合用于哪些领域？

AS(SAN)泰国英力士苯领 W TR050001 是一种食品级的塑料原料，适用于食品接触应用，如饮料瓶、食品
包装、餐具等。此外，AS(SAN)还可以用于手机外壳、光学元件、医疗器械和电子设备等领域。

3. AS(SAN)泰国英力士苯领 W TR050001 的储存建议是什么？

AS(SAN)泰国英力士苯领 W TR050001应储存在干燥、阴凉、通风的地方，远离火源和阳光直射。储存期
间应避免受到机械损伤和水分污染，打开后应紧密封闭，避免受到灰尘和杂质的污染。储存期一般不要
超过六个月。
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