
冷热水一体模温机使用的注意事项

产品名称 冷热水一体模温机使用的注意事项

公司名称 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司

价格 .00/台

规格参数 型号:SUNDI-320
温度范围:-30℃~180℃
厂家:无锡冠亚恒温制冷

公司地址 无锡市新区鸿运路203号

联系电话  13912479193

产品详情

冷热水一体模温机的正确安装和使用，是确保生产过程中温度稳定的重要因素，只有确保冷热水一体模
温机的稳定使用，才能提高生产效率、产品质量和设备的使用寿命。

冷热水一体模温机使用的注意事项：

1、确定温度要求和稳定性：

在与主机配套使用时，根据主机操作要求和生产工艺，确定冷热水一体模温机所需的温度范围和稳定性
。

2、协调控制系统：

冷热水一体模温机的控制系统配套的控制系统，应进行协调和同步，以确保温度调节和模具工作的一致
性，充分了解控制系统和模温机控制系统的操作和参数设定，确保它们能够正常配合使用。

3、定期检查和维护：

定期检查冷热水一体模温机的工作状态和各项参数，确保设备正常运行，并及时清洁和维护设备。特别



是检查冷却水路和气路的流通情况，确保畅通和正常工作。

4、配置保护措施：

在使用冷热水一体模温机时，应配置相应的措施，如过热保护、漏电保护和过载保护等。

冷热水一体模温机在安装过程中，需选择合适的位置、正确连接电源、冷却水路和气路，并确保连接的
稳固性和正常运行。
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