
液体泵欧盟CE认证标准- EN 809:1998+A1:2009详解-MD

产品名称 液体泵欧盟CE认证标准- EN
809:1998+A1:2009详解-MD

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

液体泵CE认证- EN 809:1998+A1:2009详解-MD

低温液体泵（简称低温泵）是在石油、空分和化工装置中用来输送低温液体（如液氧、液
氮、液氩、液态烃和液化天然气等）的特殊泵。在空分中它主要用于输送液态低温液体泵
，如液氧泵、液氮泵及液氩泵等低温液体泵泵。在空分工艺流程中也设置工艺泵，例如：
在主冷防爆系统中的液氧循环泵；上、下塔分开时，将上塔底部的液氧送入下塔顶的主冷
凝蒸发器；粗氩塔分成粗氩塔I和粗氩塔Ⅱ，两塔之间设置的液氩泵等。 [1]
按照工作原理的不同，低温泵主要分为往复式和离心式两类。

1、低温液体泵欧盟CE认证指令

MD机械指令：2006/42/EC

 

2、低温液体泵欧盟CE认证标准：

EN ISO 12100：2010 机械安全 - 用于设计的一般准则-风险评估及风险降低

https://www.gaomengce.com/newsinfo/391987.html
http://www.cegaomeng.com/euce/md/
http://www.cegaomeng.com/news/351/


EN 60204-1：2018 机械安全.机械电气设备.第1部分：一般要求

EN 809:1998+A1:2009 Pumps and pump units for liquids - Common safety
requirements液体泵和泵装置.通用安全要求

3、EN 809:1998+A1:2009适用范围：

a liquid pump or pump unit. It contains a list of significant hazards, which can arise with the use of a
liquid pump or pump unit, and establishes the requirements and/or protective measures which will
lead to a reduction of the risks. Liquid pumps covered by this European Standard are: rotodynamic
pumps; rotary positive displacement pumps; reciprocating displacement pumps; 液体泵或泵装置
。它包含了使用液体泵或泵装置可能产生的重大危险列表，并确定了降低风险的要求和/
或保护措施。本欧洲标准涵盖的液体泵有：旋转动力泵；旋转容积泵；往复式排量泵；

 

4、EN 809:1998+A1:2009 欧盟CE认证测试、检查项目

5、低温液体泵CE认证流程

1 提交CE申请

2 准备测试样机和技术资料

3 样机测试与整改

4 技术资料审核与整改

5 公告机构审核通过后，工厂获得CE证书

6 设备加贴CE标识，顺利在欧盟市场流通

了解更多：

http://www.cegaomeng.com/NewsDetail.aspx?ID=347


机械CE认证

机械设备CE认证

CE认证是什么认证？

欧盟CE认证
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