
厦门回收康耐视读码器

产品名称 厦门回收康耐视读码器

公司名称 江苏泽云物资回收有限公司

价格 .00/3000

规格参数 品牌:基恩士
功能:通用
功能:工控备件

公司地址 江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝社区松厍公路
（注册地址）

联系电话 13276860560 13276860560

产品详情

，一个反激式电源可分别从一个48V输入产生两个1A的12V输出，如的简化仿真模型所示。理想的二极管
模型具有零正向压降，电阻可忽略不计。变压器绕组电阻可忽略不计，只有与变压器引线串联的寄生电
感才能建模。这些电感是变压器内的漏电感，以及印刷电路板（PCB）印制线和二极管内的寄生电感。
当设置这些电感时，两个输出相互跟踪，因为当二极管在开关周期的1-D部分导通时，变压器的全耦合会
促使两个输出相等。该反激式简化模型模拟了漏电感对输出电压调节的影响。下面将以存储方式为索引
进行讲解。PrintScreen(一键存储)PrintScreen一键存储功能，隶属于示波器7种一键快捷操作，蓝色操作键
易于识别，操作方便，只需要一键即可将当前屏幕显示的内容以“*.png”图像的格式保存下来，保存路
径可以事先进行设置，可保存在本地闪存或者外部存储器U盘中。一键存储的内容将会在保存路径中自
动命名保存，一般以dso开头。工程师可同时保存多个文件到U盘中，再在PC机中进行查看分析。
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