
深圳赋安JTY-GM-FA1017

产品名称 深圳赋安JTY-GM-FA1017

公司名称 东莞市永安消防水电工程有限公司莞城分公司

价格 450.00/个

规格参数

公司地址 东莞市莞城东城西路181号金澳大厦706室

联系电话 0769-33358119 13686224411

产品详情

FA1017点型光电感烟火灾探测器 国内领先、国际先进的单后向光电感烟探测技术
发明专利、实用新型专利产品 高可靠全数字总线通讯协议 2、规格参数 名 称 点型光电感烟火灾探测器
检测型号 JTY-GM-FA1017 检测标准 GB4715-2005点型感烟火灾探测器 工作电压 18~28V 监视电流 450uA
工作温度 -10℃~60℃ 工作湿度 10%~95%RH(不结露) 报警电流 4mA 保护面积 80㎡ 适用底座 DZ-06
探测原理 后向光电感烟探测 外形尺寸 100×53（单位：mm） 3、性能特点 非破坏性总线信号仲裁技术
双校验和及时交互式通讯和校验的通讯技术 多址群集技术
后向光电感烟探测技术，对各种火灾烟雾均有良好的响应能力
强大的抗灰性能，沉积灰尘不影响报警灵敏度 清洗和维护简单
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