
血小板恒温震荡保存箱

产品名称 血小板恒温震荡保存箱

公司名称 濮阳市沪康离心机仪器有限公司

价格 100.00/台

规格参数

公司地址 河南省濮阳市玉门路

联系电话 0393-4498938

产品详情

血小板恒温震荡保存箱

SXC型血小板恒温震荡保存箱

适用范围：

随着我国成份输血的大力推广和日渐普及，根据卫生部全国质量管理委员会关于《血小板保存技术条件

》的要求，本公司引进了国外先进技术设计制造了SXC型血小板恒温保存箱，为各级血站、医院提供了

安全可靠保存设备。

工作原理及方式：

血小板解冻完成在等待输注的过程中，需要在20℃～24℃的恒温环境中不停的平缓摆动保存。SPC型恒温

摆动保存箱是采用恒温内腔配置、恒速摆动系统的保存设备。将解冻完成后的血小板平置入内腔保存架

上时，按启动键，机器可连续不断地输出幅度为50mm频率为60周/分的恒速往复摆动，是目前国际上最

先进的保存办法，彻底解决了血小板保存的安全问题。

产品特点：

1、采用智能微电脑控温，液晶屏显示，控温精度高，具有定时功能超温、过流、报警功能，自动故障检

测系统安全可靠。



2、采用名牌压缩机和循环风机组成的温度循环系统，使保存箱内温度均匀。

3、采用进口恒速电机，连续运转无噪音，摆动平稳均匀。

4、内胆振荡平板及支架采用防菌不锈钢，耐腐蚀，观察窗采用双层中空玻璃门，箱内培养物一目了然。

5、设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证血液安全运行，不发生意外。

6、独立内腔消毒系统，防止细菌侵蚀箱内，符合国家净化标准。

技术参数：

  

 

     型号

技术参数

  

SXC-100

  

SXC-160

  

SXC-300

  

SXC-500

  

温控范围

  

22℃±0.5℃
  

温控精度

  

0.1℃
  

环境温度

  

5℃~35℃
  

工作电源

  

～2200V，50HZ
  

报警温度

  

＜20℃、＞24℃
  

温度波动度

  

±0.5℃
  

温度均匀性

  

±1℃
  

振荡频率

  

60周/分(往复式)
    



振荡幅度 50mm
  

工作方式

  

连续往复（左右）、水平振荡
  

功率

  

300W

  

500W

  

1500W

  

2000W
  

开门方式

  

单开

  

双开
  

外形尺寸

（宽*深*高）

  

600*1000*560

  

700*1116*630

  

1100*1116*630

  

1500*1800*700

  

存血量

  

15袋手工分离血浆

5-10袋机采血袋

  

48袋手工分离血浆

16袋机采血袋

  

96袋手工分离血浆

32袋机采血袋

  

396袋手工分离血浆

132袋机采血袋

沪康仪器    服务热线：0393-4498938   13939373285     邮箱： hklxjc@126.com

QQ：724297328  1264035686  1141402658  1143096120  1336775292  2638183596
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