
Alloy80A特种材料硬度Alloy80A进料单

产品名称 Alloy80A特种材料硬度Alloy80A进料单

公司名称 上海凯冶金属制品有限公司

价格 .00/件

规格参数 特点:高硬高强高耐磨
交货状态:光亮 黑皮
交货状态:光亮 黑皮

公司地址 上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32934
室

联系电话 021-67768089 15000609866

产品详情

Alloy80A

当您有项目要采购材料的时候，且对我公司产品有兴趣，欢迎您对我公司进行询价，为了bao证所询价格
准确合理，请您务必提供下述要求：

1. 交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态等等；

2. 外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；

3. 尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸；

4. 质量标准：GB、HB、GJB、AMS、GB、T、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、EN其它；

5. 产品分类:棒材

Alloy80A化学成分： C：0.04～0.10 Cr：18.0～21.0 Ni：余 Al：1.00～1.80 Ti ：1.8～2.7 Co≤2.0 Fe≤1.5 B
≤0.008 Mn ≤0.40 Si≤0.80 P≤0.020 S≤0.015 Ag≤0.0005 Bi ≤0.0001 Cu≤0.20 Pb≤0.002

上海凯冶金属制品有限公司主营材质: 1、 蒙乃尔合金: Monel400,MonelK500, Monel R-405, Mon
el 450, Monel S. 2、 因科洛伊合金: Incoloy800，Incoloy800H，Incoloy825, Incoloy DS, Incolo
y 802, Incoloy 803, Incoloy 804, Incoloy 903, Incoloy 907, Incoloy 909, Incoloy 925, Inc
oloy MA956, Incoloy A-286, Incoloy 25-6Mo.3、 英科耐尔合金: Inconel600,Inconel601,Inconel625
，Inconel 601GC，Inconel718, Inconel 617, Inconel 622, Inconel 625LCF，Inconel 671, Inconel
 672, Inconel 686, Inconel 690, Inconel 706, Inconel 725, Inconel 718SPF，Inconel X750, I
nconel 751, Inconel 754, Inconel 758, Inconel 783 4、 哈氏合金: Hastelloy C-276、Hastelloy



B-2、Hastelloy C-59、 Hastelloy B、 Hastelloy B-3, Hastelloy C、 Hastelloy C-4, Hastelloy 
C-22、Hastelloy C-2000, Hastelloy G-30, Hastelloy G-35, Hastelloy N, Hastelloy S, Hastelloy 
W、 Hastelloy X. 5、 高温合金: GH3030,GH3039, GH1015, GH1016, GH1035, GH1040, GH
1131, GH1140, GH2018, GH2036, GH2038, GH2130, GH2132, GH2135, GH2136,GH2302，GH3
044, GH3128, GH4033, GH4037, GH4043, GH4049, GH4133, GH4169 ，L605（GH605）6、 
特殊不锈钢：904L，310S，2520Si2,2507,2205,317L ,Carpenter 20Cb3, 309S, 310Si, 316LMod, 347H,
 329, S21800, 254SMO, AL-6XN, 20Mo-6, 17-4PH, 17-7PH, 15-5PH, 410, 420, 430 7、 
耐蚀合金：NS111, NS112, NS142, NS143, NS312, NS313, NS315, NS321, NS322, NS333, NS3
34, NS335, NS336

Alloy80A硬度特种材料上海凯冶金属（www.shhkyjs.com）提供Alloy80A化学成分、硬度、密度、Alloy80A
价格、性能，详细解答到底Alloy80A是什么材料、是什么价格。

从规格上区分板材、棒材、管材、带材、线材；

从成分上区分铬不锈钢、铬镍不锈钢、铬镍钼不锈钢

从组织上区分双相不锈钢、沉淀硬化型不锈钢；

奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢、铁素体不锈钢；

从性能上区分化学成分、硬度、密度、热处理；

从应用上考虑耐热性、耐蚀性、抗yang化性；

从加工上考虑焊接性、加工性、易切削；

Alloy80A不锈钢固溶查看；Alloy80A标准号有优惠吗

Alloy80A和316l硬度怎么代理？；Alloy80A阀杆材质 详细解读

Alloy80Ah-900高清图；Alloy80Aa638 660 和比较优质商家

Alloy80A适用温度精华；Alloy80A金相腐蚀精华

Alloy80A化学成分；Alloy80A不锈钢价格诚信商家

17-4PH化学成份：FeNiNbCrCuMoTaBal.3.0-5.05xC-0.4515.5-17.53.0-5.0≤0.60≤0.45CMnSiPSNb+Ta≤0.07
≤1.00≤0.70≤0.035≤0.0300.15-0.4517-4PH力学性能：在900℉(482℃)到1150℉(621℃)的热处理范围内，
室温拉伸性能可以有很大的变化。 在热处理过程中于晶界处生成的δ相使之具有了佳的塑性GH4169应用
范围应用领域有：GH4169可广泛应用于各种高要求的:1.汽轮机2.液体燃料3.低温工程4.酸性环境5.(国机金
属)生产的产品品种：冷、热板材带材管材丝材锻棒热轧棒机加工成品GH4169高温合金标准热处理状态
的组织由γ基体、γ′、γ、δ、NbC相组成。

Alloy80A化工生产工艺的复杂性决定了化工设备选材的广泛性，如高温、高腐蚀环境、特殊混合介质。
正确选用适合工况的材料，不仅/大程度地节约成本，而且能减少选材不当造成的安全隐患。钛及钛合金
、双相钢、超级奥氏体不锈钢、哈氏合金、MONEL 合金、INCOLOY 合金、INCONEL 合金、镍材等材
料，有着不同的耐腐蚀特性，为化工设备行业特殊工况环境而设计，为化工装备业广泛采用的材料。我
司常年供应以上特材。
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