
DB-4电线电缆半导电橡塑电阻测试仪

产品名称 DB-4电线电缆半导电橡塑电阻测试仪

公司名称 苏州宇诺质检仪器设备有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 苏州苏州吴中区金桥开发区木胥西路26号

联系电话 86-051266053282 15151462993

产品详情

苏州宇诺仪器0512-82256088 DB-4电线电缆半导电橡塑电阻测试仪 概述： DB-4微电脑半导电橡塑材料体
积电阻率测试仪是根据国家标准GB/T3048标准而研制的电脑控制测试仪器,适用于测量电线电缆用橡皮和
塑料半导电材料的体积电阻率,符合GB/T 3048《电线电缆电性能 半导电橡塑材料体积电阻率试验》标准
中规定要求。DB-4微电脑半导电橡塑材料体积电阻率测试仪利用微机原理自动测试半导电橡塑材料体积
电阻率,测试完电阻,输入试样厚度值,仪器自动显示体积电阻率测量值。不再需要按GB/T 3048标准手工计
算。DB-4微电脑半导电橡塑材料体积电阻率测试仪具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等
特点，完全符合国标GB/T3048-2008标准中规定的要求。它是目前最佳仪器。 主要技术参数： 1、
测量范围：10-4--103Ω-cm； 2、测量误差测量误差不大于±（0.5℅rd±2d）； 3、测量电极： 3.1
电流电极：宽度50mm,与试样的接触宽度5mm， 两个电流电极间的距离110mm； 3.2
电位电极：宽度50mm，接触半径<>， 两个电位电极间的距离20mm±2%； 4、电源：220±10%
50HZ或60HZ 功率消耗<50W； 5、自动测试,测量量程分200kΩ档、20kΩ档、2kΩ档、200Ω档，选择测
量档，测量完电阻后输入试样厚度，仪器自动显示体积电阻率测量值。仪器可保留显示测试值；
6、配上烘箱，可以检测该材料在高温下，电阻率变化值。（烘箱为选配件）
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