
接地系统电阻检测 工作环境电阻检测 广州防静电检测

产品名称 接地系统电阻检测 工作环境电阻检测
广州防静电检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

SJ/T 10694是电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范

SJ/T 10694标准适用范围

1.接地系统

2.地面（地垫）

3.墙体

4.工作台

5.台垫

6.工作椅

7.工位器具

8.物流传递器具

9.包装用品

10.人体静电防护用品

11.操作维修工具



12.离子静电消除器等

SJ/T 10694防静电检测项目

1.摩擦起电电压测试

2.电阻测试：点对点电阻和系统电阻测试、防静电接地电阻、表面电阻（率）和体积电阻（率）的测量

3.静电电压衰减时间的测试

4.静电屏蔽性能的检测

5.静电电量测试

SJ/T 10694防静电检测设备

1.非接触式和接触式静电电压表

2.接地电阻测量仪

3.兆欧表及标准电极

4.静电电量表

5.腕带测试仪

6.人体综合电阻测试仪

7.离子平衡仪分析仪

8.摩擦起电机

9.法拉第筒

10.静电屏蔽测试仪

11.直流电压（流）表

12.直流电压源

SJ/T 10694防静电检测条件

应符合EPA所规定的条件：环境温度20℃25℃，相对湿度H=40%60%。对于产品有



明确测试标准的，应优先考虑其相应测试条件。
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