
陇南水玻璃 陇南康县隧道注浆硅酸钠 水玻璃 堵漏液体泡花碱厂

产品名称 陇南水玻璃 陇南康县隧道注浆硅酸钠 水玻璃
堵漏液体泡花碱厂

公司名称 西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司

价格 1000.00/吨

规格参数 浓度:43
氧化钠:8.9
密度:1.54

公司地址 西安市鄠邑区

联系电话 18229033007 18229033007

产品详情

陇南水玻璃 陇南康县隧道注浆硅酸钠 水玻璃 堵漏液体泡花碱厂玻璃涂料、地聚合物胶凝材料，涂刷建
良好的抗腐性，且具有较高的强度、其3d强度为 筑材料表面，加固软土地基，修补建筑物裂缝等方面的
应用情况。 酸洗槽、贮酸池等D]。 关键词：水玻璃；建筑材料；应用 2．2制备耐热混凝土
中圈分类号：TU528 文献标识码：A 水玻璃耐热混凝土是以水玻璃作胶结料，掺入氟
硅酸钠作促硬剂，碎铬铁矿、镁砖、滑石、焦宝石等作耐 1 引 言
热粗、细骨料制成，高温强度为9．0～20MPa，高使 水玻璃俗称泡花碱，是一种水溶性硅酸盐，由碱金
用温度为1000～1200℃。该混凝土因掺和料、粗细骨
属氧化物和二氧化硅组成，具有溶液和胶体的双重特
料及高使用温度不同，其使用范围集中于两方面：一
性，是一种复杂的胶体溶液。根据碱金属氧化物的种
类不同，主要分为钠水玻璃和钾水玻璃。早在中世纪，
或黏土砖、安山岩、玄武岩等骨料配制的耐热混凝土，就发明了水玻璃，但直到19世纪，它才成为工
可用于同时受酸作用的工程，但不得用于经常有水蒸
业产品而获得实用价值。当时、气及水作用的部位，二是当设计高使用温度为
对水玻璃做了大量的研究并取得丰硕的成果，提出了
1200℃，一等冶金镁砂或镁砖配制的耐热混凝土，可适
水玻璃在很多方面的用途，如作胶粘剂，制造耐火材料
用于受钠盐溶液作用的工程，但不得用于受酸、水蒸气
的结合剂、涂料，加固人造石和天然石等，使水玻璃名 及水作用的部位[2]。
声大振。之后，水玻璃在法国、英国、比利时、荷兰、美 2．3制备混凝土养
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