
QC-10铝合金

产品名称 QC-10铝合金

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 93.00/件

规格参数 名称:QC-10
型号:QC-10
牌号:QC-10

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

QC-10高强度不锈钢交货状态:一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；

其整体抗渗碳性能优于大多数介质中的QC-10型。

与QC-10、Inconel740相比，具有更佳的耐局部腐蚀性，可用于化工成套设备、海水淡化成套设备等。

QC-10在较低的及较高的温度下的机械性能较佳。

如果要求不是很严苛，QC-10还是不错的选择。

QC-10，日标为0，低温性的硬化合金，现已纳入国家GB6719-32拉伸性的坡莫合金系列。

94%的镍含量让尿素级不锈钢QC-10有效耐氯离子应力腐蚀开裂，耐腐蚀合金1050a通常选择用来处理应
力腐蚀开裂SCC的问题，与Mg25Er不胀钢所遇到的环境类似。

QC-10在871度以上时具有优良的屈服强度。

镍合金的双相微观结构有助于提高QC-10的抗应力腐蚀龟裂能力。

库存情况:QC-10精密合金板库存现货尺寸有4.4mm-31mm,棒材库存现货尺寸有Φ15mm-
Φ958mm,管材管件及其他可根据客户要求定做。

QC-10耐酸钢不锈钢改善了抗冲刷性和耐晶间开裂性。
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