
IEC60335-1/GB4706.1:2005条款21.2图7防止锋利工具刺穿试验指甲

产品名称 IEC60335-1/GB4706.1:2005条款21.2图7防止锋利工
具刺穿试验指甲

公司名称 深圳市嘉士达精密仪器有限公司

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:JUSDATEST
型号:JSD-ZJ
作用:防止锋利工具刺穿试验指甲

公司地址 西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑A100

联系电话 4006608810 18820263964

产品详情

GB4706.1:2005条款21.2图7试验指甲

用图7所示的试验指甲以大约10N的力于已被刮蹭的表面进行试验，不出现如材料分离之类的进一步损坏
。

以10N力插入任何缝隙或连接处，然后以10N力将此试验指甲向旁侧滑移，但不得扭转，也不得作为杠杆
使用。

如果部件的外形使其不会有轴向拉力，则不施加拉力，但要以10N插入任何缝隙或连接处，然后以10N力
将此试验指甲赂旁侧滑移，但不得扭转，也不得作为杠杆使用。

如果部件的外形使其不会有轴向拉力，则不施加拉力，但要以10N将试验指甲插入任一缝隙或连接处，
然后，通过一个环状物，在部件取下的方向对试验指甲施加30N拉力，持续10S
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