
现货供应: 钻井液用正电胶干粉

产品名称 现货供应: 钻井液用正电胶干粉

公司名称 郑州晶元泥浆材料有限公司

价格 12.50/千克

规格参数 晶元:白色或淡黄色自由流动粉末
MMH:水分， % ≤10.0
河南新密市:动切力提高率，% ≥600

公司地址 新密市溱水路西段中强大厦13楼

联系电话 0371-69859633 19913817818

产品详情

钻井液用正电胶干粉

            MMH

一、概述

本产品为自由流动的白色或微黄色粉末，具有较强的悬浮携沙能力，流变性能好，电测成功率高，机械
钻速快，泥浆配制简单，易于维护。

二、性能

项      目 指       标
外观 自由流动的白色或微黄色的粉末
水分，% ≤15
固体含量，% ≥95
筛余物（孔径0.25mm），% ≤5
酸溶率，% ≥95
动切力提高率，% ≥600
电位，mv ≥35

三、应用

本产品作为增粘剂使用时，主要提高体系的结构粘度，改善泥浆的剪切稀释性和悬浮携沙清洗井眼的效
率，其最佳用量范围为0.5-0.8%。当作为抑制剂使用时，其最佳用量为1%左右。



 

四、包装、储存

本产品采用三合一袋包装，内衬聚乙烯薄膜袋，每袋净重25千克；储存于阴凉、干燥、通风处。
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