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产品详情

楔形劈木机CE认证- EN 609-1:2017详解

劈木机是木片加工行业的一项重要辅助设备，主要有龙门式、卧式、大型立式双缸三大系
列。其功能是采用液压工作原理将树墩、大型树杈、大型圆木段以及较坚硬的木料劈开，
以达到削片机进料尺寸的要求，或将原料劈成其他用途的材料。一般行程规格有1000㎜、
1500㎜、1200㎜，公称压力有35吨左右。

1、楔形劈木机欧盟CE认证指令

MD机械指令：2006/42/EC

 

2、楔形劈木机欧盟CE认证标准：

EN ISO 12100：2010 机械安全 - 用于设计的一般准则-风险评估及风险降低

EN 60204-1：2018 机械安全.机械电气设备.第1部分：一般要求

https://www.gaomengce.com/newsinfo/391987.html
http://www.cegaomeng.com/euce/md/
http://www.cegaomeng.com/news/351/
http://www.cegaomeng.com/NewsDetail.aspx?ID=347


EN 609-1:2017 Agricultural and forestry machinery - Safety of log splitters- Part 1: Wedge
splitters农业和林业机械.劈木机的安全性.第1部分：楔形劈木机

3、EN 609-1:2017适用范围：

This European Standard specifies the safety requirements, and their verification for the design and
construction of horizontal and vertical wedge splitters, designed for splitting logs for firewood,
irrespective of the nature of the power source used. This standard deals with wedge splitters that are
designed so that the splitting operation is activated by one person only, however it is foreseeable that
other operators may be working with the machine e.g. for loading or unloading. In addition, it
specifies the type of information on safe working practices to be provided by the manufacturer. 本欧
洲标准规定了用于劈柴的水平和垂直楔形劈木机的设计和施工的安全要求及其验证，无论
所用电源的性质如何。本标准涉及楔形分离器，其设计使劈裂操作仅由一个人激活，但可
以预见，其他操作员可能正在使用机器，例如装载或卸载。此外，它还规定了制造商提供
的安全工作实践信息的类型。

 

4、EN 609-1:2017 欧盟CE认证测试、检查项目

5、楔形劈木机CE认证流程

1 提交CE申请

2 准备测试样机和技术资料

3 样机测试与整改

4 技术资料审核与整改

5 公告机构审核通过后，工厂获得CE证书

6 设备加贴CE标识，顺利在欧盟市场流通



了解更多：

机械设备CE认证

CE认证是什么认证？

欧盟CE认证
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