
自给开路式压缩空气呼吸器CE认证标准-EN 250:2014

产品名称 自给开路式压缩空气呼吸器CE认证标准-EN
250:2014

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

EN 250:2014 自给开路式压缩空气呼吸器CE认证

自给开路式压缩空气呼吸器，此种呼吸器是以气瓶承装压缩空气为气源的供人体呼吸及保
护的装置。其主要用于消防、化工、石油、冶金、船舶、矿山、试验室、油库、仓库等部
门抢险、救灾等。供消防队员或抢险救灾人员在烟雾、有毒气体、粉尘或缺氧的环境中安
全有效地进行灭火、抢险、救灾和救护工作。

1、自给开路式压缩空气呼吸器欧盟CE认证标准

EN 250:2014

Respiratory equipment - Open-circuit self-contained compressed air diving apparatus -
Requirements, testing and marking

呼吸设备.开路自给式压缩空气潜水设备.要求，试验和标记

 

2、自给开路式压缩空气呼吸器欧盟CE认证法规



PPE个人防护法规：PPE Regulation (EU) 2016/425

3、EN 250:2014 适用CE认证产品范围

This European Standard specifies minimum requirements for self-contained open-circuit
compressed air underwater breathing apparatus and their sub-assemblies to ensure a minimum level
of safe operation of the apparatus down to a maximum depth of 50 m.

本欧洲标准规定了自给式开路压缩空气水下呼吸器及其子组件的最低要求，以确保在50
m的最大深度下安全操作该呼吸器

4、自给开路式压缩空气呼吸器欧盟CE认证测试项目

 

5、自给开路式压缩空气呼吸器CE认证怎么做

1）I类PPE产品认证要求： Category I

工厂自控+欧标测试报告+DOC自我声明

2）II类PPE产品认证要求：Category II

认证模式B+C：需要由对应产品资质的欧盟公告号机构进行型式测试，以及技术资料的审
核，包含说明书，包装，CE标签，DOC自我声明等，审核通过后工厂获得B证书；

同时除了保证工厂批次生产的个人防护产品都能满足CE的要求，工厂还需要进行C模式-
生产控制。

3）III类PPE产品认证要求：Category III

认证模式B+C2或者B+D

需要由对应产品资质的欧盟公告号机构进行型式测试，以及技术资料的审核，包含说明书
，包装，CE标签，DOC自我声明等，审核通过后工厂获得B证书；

http://www.cegaomeng.com/euce/ppe/


同时每年工厂需要按照NB机构的要求进行年审，模式可以选择C2抽样测试，或者D验厂
的模式，获得C2证书或者D证书。

只有B+C2胡总和B+D全部完成才是一个完整的CE认证。

详见: PPE认证是什么？如何申请？

了解更多：

PPE个人防护产品CE认证

CE认证是什么认证？
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