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产品详情

自动扶梯CE认证- EN 115-1:2008详解

自动扶梯是由一台特种结构形式的链式输送机和两台特殊结构形式的胶带输送机所组合而
成，带有循环运动梯路，用以在建筑物的不同层高间向上或向下倾斜输送乘客的固定电力
驱动设备。运载人员上下的一种连续输送机械。自动扶梯是带有循环运行梯级，用于向上
或向下倾斜输送乘客的固定电力驱动设备。

1、自动扶梯 欧盟CE认证指令

MD机械指令：2006/42/EC

 

2、自动扶梯 欧盟CE认证标准：

EN ISO 12100：2010 机械安全 - 用于设计的一般准则-风险评估及风险降低

EN 60204-1：2018 机械安全.机械电气设备.第1部分：一般要求

https://www.gaomengce.com/newsinfo/391987.html
http://www.cegaomeng.com/euce/md/
http://www.cegaomeng.com/news/351/
http://www.cegaomeng.com/NewsDetail.aspx?ID=347


EN 115-1:2008Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and
installation自动扶梯和电梯的安全移动人行道.第1部分：建筑和安装

3、EN 115-1:2008适用范围：

This standard is applicable for new escalators and moving walks (pallet or belt type) as defined in
Clause 3. This standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to
escalators and moving walks when they are used as intended and under conditions of misuse which
are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). This standard does not deal with
hazards arising from seismic activities.

本标准适用于第3条中定义的新自动扶梯和活动走道（托盘或皮带式）。本标准涉及与自
动扶梯和自动人行道有关的所有重大危险、危险情况和事件，当它们按预期使用时，以及
在制造商可合理预见的误用情况下（见第4条）。本标准不涉及地震活动引起的危害。

 

4、EN 115-1:2008 欧盟CE认证测试、检查项目

5、自动扶梯CE认证流程

1 提交CE申请

2 准备测试样机和技术资料

3 样机测试与整改

4 技术资料审核与整改

5 公告机构审核通过后，工厂获得CE证书

6 设备加贴CE标识，顺利在欧盟市场流通

了解更多：



机械CE认证

机械设备CE认证

CE认证是什么认证？

欧盟CE认证
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