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产品名称 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB
2626-2019

公司名称 广东杰信检验认证有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市天河区中山大道建工路19号2楼

联系电话 13760668881 13760668881

产品详情

呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB 2626 2019的产品服务介绍

自吸过滤式防颗粒物呼吸器是一种广泛应用于工业、医疗等行业的呼吸防护设备。其主要功能是过滤空
气中的颗粒物，保护工作者的呼吸系统，预防吸入有害物质对身体造成的危害。作为一种常见的个人防
护装置，自吸过滤式防颗粒物呼吸器需要符合国家相关标准，以保证其可靠性和有效性。

GB 2626 2019是中国国家标准化管理委员会发布的《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》标准，主要
规定了自吸过滤式防颗粒物呼吸器的分类、技术要求、检测方法、标志、使用说明等内容。该标准为广
大企业提供了适用的产品检测标准，可以保证产品质量符合国家标准，提升产品的市场竞争力。

我们是一家专业的检测机构，拥有先进的检测技术和设备，能够为广大企业提供高质量的消费品及原材
料检测服务。我们拥有一支高素质的专业检测团队，能够快速、准确地完成检测任务，并提供**、客观
的检测报告。

我们的自吸过滤式防颗粒物呼吸器检测项目包括 呼吸防护自吸过滤式防颗粒物呼吸器类型试验、连接装
置强度试验、过滤材料的效率试验、外观检查、呼吸阻力试验等多个方面。我们的检测服务能够为广大
企业提供专业、全面的检测结果和检测建议，帮助企业了解产品的质量状况，提高竞争力。

除此之外，我们还能为企业提供其他消费品及原材料的检测服务，包括 食品、饮料、化妆品、医疗器械
、玩具、纺织品、家居用品等多个领域。我们坚持科学、客观、公正的检测理念，为广大客户提供优质
、高效、便捷的检测服务。

专业知识

1. 自吸过滤式防颗粒物呼吸器的分类主要有几种 其特点和适用范围分别是什么

自吸过滤式防颗粒物呼吸器根据其过滤效果、结构形式等特点分为一次性使用和可重复使用两种类型。
一次性使用的自吸过滤式防颗粒物呼吸器通常采用纤维组合材料作为过滤材料，其缺点是不能清洗重复



使用，但能确保过滤效果。而可重复使用的自吸过滤式防颗粒物呼吸器多采用更加耐用的材料，结构也
相对复杂，但可清洗重复使用。按防护等级可分为KN90、KN95、KN100三种，适用于不同类型的颗粒物
防护。

2. 自吸过滤式防颗粒物呼吸器的过滤原理是什么

自吸过滤式防颗粒物呼吸器的过滤原理主要是通过过滤材料对空气中的颗粒物进行过滤，从而达到防护
效果。过滤材料通常采用纤维组合材料、静电材料等，能够有效过滤出口径在 0.3
微米以上的颗粒物。该过滤原理能够保护工作人员的呼吸系统，预防吸入有害物质对身体造成的危害。

3. 自吸过滤式防颗粒物呼吸器在使用过程中需要注意哪些事项

在使用自吸过滤式防颗粒物呼吸器时需要注意以下几点事项

（1）选择合适型号，确保贴合面部密封，使呼吸器与面部形成尽可能密封的贴合状态。

（2）检查选择的过滤器类型是否与要处理的颗粒物相适应，是否符合作业用途。

（3）使用过程中应注意呼吸阻力，呼吸器使用一段时间后，若呼吸阻力达到较大程度，则应及时更换过
滤器或更换呼吸器。

（4）使用过程中应避免强化冲击、摩擦和直射日光，呼吸器在非使用状态下要储存于干燥、阴凉、无污
染的地方。

（5）使用过程中应注意个人卫生，避免随意触摸面部、眼睛等，保证面部和呼吸器的卫生和清洁。

我们总部实验室能为广大企业提供自吸过滤式防颗粒物呼吸器检测服务，有检测需求的企业，可以与我
们联系。

联系人：邹工
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