
氧化锌专业制造 欢迎广大客户来电洽谈

产品名称 氧化锌专业制造 欢迎广大客户来电洽谈

公司名称 诸城正大中和化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:间接法
品牌:盛龙
产商/产地:山东诸城

公司地址 山东省潍坊市诸城市龙都街办西十里村西

联系电话 6113171 15953666566

产品详情

型号 间接法 品牌 盛龙
产商/产地 山东诸城 产品等级 活性氧化锌
型号/规格 25KG/袋 含量 99.7（％）
执行质量标准 GB/T3185-92 CAS 1314-13-2

大量出售99.7%间接法氧化锌，本公司具有出口外贸经验，产品远销河南、青岛、临沂、昌邑、海外东南
亚等地区。

化学名称：氧化锌

分 子 式：zno分 子 量：81.39(1987年国际原子量)

项 目 指 标
bao-05(i型) bao-05(ii型)

优级品 一级品 合格品 优级品 一级品 合格品
氧化锌(zno以干吕计)%≥ 99.70 99.50 99.40 99.70 99.50 99.40
金属物(以zn计)%≤ 无 无 0.008 无 无 0.008
氧化铅(以pb计)%≤ 0.037 0.05 0.14 —— —— ——
锰的氧化物(以mn计)%≤ 0.0001 0.0001 0.0003 —— —— ——
氧化铜(以cu计)%≤ 0.0002 0.0004 0.0007 —— —— ——
盐酸不溶物%≤ 0.006 0.008 0.05 —— —— ——
灼烧减量%≤ 0.2 0.2 0.2 —— —— ——
筛余物(45μm网眼)%≤ 0.10 0.15 0.20 0.10 0.15 0.20
水溶物%≤ 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.15
105℃挥发物%≤ 0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5
吸油量 克/100克≤ —— —— —— 14 11 14
颜色(与标准样比) —— —— —— 近似 微 微



消色力(与标准样比)≥ —— —— —— 100 95 90

 性状：本产品为白色粉末，比重为5.606，熔点1975℃是一种两性氧化物，溶于酸碱、氯化铵和氨水中
，不溶于不和乙醇，加热到1800℃升华。

 用途：供橡胶、涂料、医药、电缆、电子、搪瓷、化工、化妆品等工业作原料。在有机合成工业上经
常用作催化剂。

 包装：采用塑料编织袋，内衬塑料薄膜袋包装。每袋净含量25公斤
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