
日用陶瓷检验中心，防水检测费用

产品名称 日用陶瓷检验中心，防水检测费用

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

日用陶瓷检验中心，防水检测费用

通过热量分析可以提供关于热稳定性的信息，或还原剂还原石墨烯片晶体结构的能力，在氧化过程中该
能力可能会发生变化。我们了解，石墨是具有热稳定性的化合物。它的分解温度为600℃，而氧化石墨烯
的分解温度为200℃，这是因为已加入石墨烯片中的氧原子的作用。如果对氧化石墨烯进行还原，即从表
面上除去氧，其分解温度将升高，温度升高多少取决于所使用的还原剂。如果分解温度提高至600℃，石
墨烯将与石墨类似。石墨、氧化石墨烯和还原石墨烯的热重分析通常在氮气流下使用热重分析仪来进行

下图给出了石墨、氧化石墨烯、还原石墨烯和官能化石墨烯的热重分析。

值得注意的是，石墨在室温到600℃之间显示出几乎可以忽略不计的变化。石墨烯的重量呈直线下降，而
氧化石墨烯在室温至200℃时重量急速下降，然后在200～600℃时重量呈逐渐下降趋势。因此，热重分析
是确定材料纯度及稳定性的有效方法。
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