
煤矿支护网机、经纬网机、格子网机

产品名称 煤矿支护网机、经纬网机、格子网机

公司名称 河北安平嘉盛丝网焊接设备厂

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 衡水安平县城南保衡路大同新段路东

联系电话 0318-7855288 13730527962

产品详情

1%@##@%产品介绍%@##@% CD—A1200经纬网机 CD-A1200型经纬网机性能特点；该经纬网机，机器运
用变速箱控制技术，使机器变速稳、准、快。经线采用校直轮进料，成品网过胶轮使网面更加平整。纬
线是罗盘式进料?1，易于操作，产量是人工编制的几倍，从而有效的减少产品成本，和减轻工人的劳动
强度。 %%@#%#@%%20%@##@%产品属性%@##@%产品规格；丝径；2.5—4.5【MM】。 经孔；
40—100【MM】。 纬孔；20—100【MM】。 产品材质；金属钢材。%%@#%#@%%3%@##@%使用方法%
@##@%机器运用变速箱控制技术，使机器变速稳、准、快。经线采用校直轮进料，成品网过胶轮使网面
更加平整。纬线是罗盘式进料%%@#%#@%%8%@##@%主要特点%@##@%成品网过胶轮使网面更加平整
。纬线是罗盘式进料?1，易于操作，产量是人工编制的几倍，从而有效的减少产品成本，和减轻工人的
劳动强度。%%@#%#@%%7%@##@%注意事项%@##@% 经纬网机主要参数；丝径；2.5—4.5【MM】。
经孔； 40—100【MM】。 纬孔；20—100【MM】。 电源； AC380V 50HZ 。 编制速度次/分；15—20次
。外形尺寸；5400/4500/2100【MM】 。机器重量 ；3.5T 。%%@#%#@%%12%@##@%其他说明%@##@%
经纬网机用途；煤矿支护。 经纬网机主要参数；丝径；2.5—4.5【MM】。 经孔； 40—100【MM】。
纬孔；20—100【MM】。 电源； AC380V 50HZ 。 编制速度次/分；15—20次
。%%@#%#@%%14%@##@%交易说明%@##@%1、预付定金。 2、余款提机器付清。%%@#%#@%%
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