
松节油分析仪专用气相色谱仪

产品名称 松节油分析仪专用气相色谱仪

公司名称 滕州赛谱仪器有限公司

价格 30000.00/台

规格参数

公司地址 山东滕州文昌路（原交警队)东100米

联系电话  13370982657

产品详情

 

供应松节油分析仪专用气相色谱仪的详细描述：     松节油分析仪|专用气相色谱仪
滕州赛谱分析仪有限公司为您推荐  松节油分析方法： 松节油的含量测定方法： 照气相色谱仪  色谱
条件与系统适用性试验以聚乙二醇（PEG）-20M为固定相，涂布浓度为20%；柱温90℃。理论板数按α-
蒎烯峰计算应不低于1500。 校正因子测定取正丁醇适量，精密称定，加石油醚（30～60℃）溶解并稀释
成每1ml含20mg的溶液，作为内标溶液。另取α-蒎烯对照品约30mg，精密称定，置10ml棕色量瓶中，精
密加入内标溶液2ml，加石油醚（30～60℃）至刻度，摇匀，吸取1μl注入气相色谱仪，计算校正因子。

测定法取本品约35mg，精密称定，置10ml棕色量瓶中，精密加入内标溶液2ml，用石油醚（30～60℃）溶
解并稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。吸取1μl注入气相色谱仪，测定，即得。 本品含α-

蒎烯（C10H16）不得少于70。0%。 松节油仪器配置表：

 
产 品 名 称

 
型号

 
主要配置

 
数量

 
气相色谱仪

 
GC2060

 
大屏幕显示、配有氢火焰检测器（FID）、毛细

管进样系统、十三阶程序升温、智能后开门

 
1台

 
毛细管色谱柱

 
SE-30

 
30m*0.32 

 
1根

 
色谱工作站

 
N2000

 
双通道含软件   不含电脑打印机

 
1套

 
空气发生器

 
SP-300

 
SP-300空气发生器 GC通用

 
1台

 
氢气发生器

  
空气发生器  GC通用

 
1台

赛谱仪器公司郑重承诺： 质量保证一年：
一年之内出现任何问题，我们会全心全意的为您免费解决。  上门安装调试：



我们工作人员上门免费安装，调试，培训。
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