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公司地址 广东省佛山市顺德区伦教街道三洲社区振兴路11
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联系电话  18928631493

产品详情
广东保温装饰板哪里好？美涂士防火岩棉一体板外墙仿石漆墙板

作为广东美涂士节能环保科技有限公司的代表，我很高兴为您介绍我们的美涂士保温装饰板系列产品。美涂士是一家致力于提供高品质环保节能建材的企业，我们的保温装饰板采用先进的技术和材料，拥有*隔热保温和防火等级，同时外观也非常漂亮，能为您的建筑增添美感。

美涂士保温装饰板的保温材料主要是岩棉，它是一种优质的隔热和吸音材料，不仅具有很好的隔热保温性能，还能有效地阻止火焰的蔓延。美涂士保温装饰板广泛应用于各种建筑的外墙和内墙装饰，具有很高的市场认可度和用户口碑。

美涂士保温装饰板除了具有隔热保温和防火的功能，还能在外观上提供多种选择。比如，我们的一体板采用了先进的仿石漆技术，能呈现出非常真实的石材质感，同时还能防水、防腐、耐候，不会因为气候环境的变化而破裂或脱落，免去了维护上的麻烦。

同时，我们的美涂士保温装饰板还具有一些其他的特点
1. 轻质化设计。岩棉材料具有轻质化的特点，不仅减少了装饰重量，还降低了对建筑的负荷压力，提高了建筑的使用寿命。
2. 耐久性好。美涂士保温装饰板采用进口原材料，具有非常**的耐用性和耐久性，可以使用很长时间而不失效。
3. 环保健康。美涂士保温装饰板的主要材料是岩棉，不仅环保，而且还具有很好的健康效果，可以降低噪声污染和空气污染。
以上是我对美涂士保温装饰板的简单介绍，希望能对您有所帮助。如果您有任何问题或者需要相关的产品信息，请随时与我们联系。

以下是几个跟保温装饰板相关的问答
1. 保温装饰板的防火等级是怎样的
美涂士保温装饰板的防火等级是A级的，这也是目前市面上*高的防火等级。它能够有效阻止火势的蔓延，并且不会燃烧或者产生有害气体，确保了建筑内部人员的生命安全。
2. 保温装饰板的主要材料是什么



美涂士保温装饰板的主要材料是岩棉。岩棉是一种非常优质的隔热和吸音材料，能够有效地提高建筑的隔热保温效果，同时还能减轻建筑的负荷压力，增加使用寿命。
3. 我们应该怎样选择适合自己的保温装饰板
选择保温装饰板前，我们需要考虑很多因素，比如建筑的类型、地理位置、气候环境等。一般来说，我们需要选择具有较高防火等级、隔热保温效果好、耐用性强、环保健康的产品，还要考虑建筑的外观美观度。美涂士保温装饰板恰好符合这些要求，可以考虑作为优先选择。

美涂士保温装饰板由饰面层、载体层、保温层、专用粘结剂、锚固件、填缝材料、密封胶等材料组成；产品质量稳定可靠、耐候性能强，对建筑物起到保温隔热、装饰、隔音和保护等作用。可以根据项目设计需要选择不同类型的材料进行自由搭配组合，可满足不同设计风格、建筑类型的需求。
美涂士保温装饰板以个性灵动的饰面效果、多种风格的线条构造、富有层次的拼接造型演绎出多种不同外饰风格，赋予建筑不朽的艺术灵魂。
美涂士保温装饰板通过粘接与锚固结合的双保险安装方式设置于建筑物外侧，具有施工便捷的特性。既适用于各类民用建筑，也适用于工业建筑的外墙外保温；既适用于北方寒冷地区的建筑，也适用于南方炎热地区的建筑,适用于多层、高层、超高层等标志性建筑外墙节能装饰以及旧建筑外墙的翻新改造，应用广泛。
 
美涂士保温装饰一体板选用高密度、高强度A1级无机板为基材，通过精砂、渗透封闭、界面处理、饰面喷涂(银涂)、固化、养护、复合等多道现代化生产工序加工成型。饰面层可选择多彩仿石饰面、真石漆饰面、氟碳漆饰面等多种饰面效果。
 
美涂士仿石漆保温装饰板是采用多彩仿石涂料、通过全水性化喷涂技术使基板表面达到高仿真度的色彩纹理表现，给人以天然大理石、花岗岩的逼真视觉感受，将人们对建筑物石材装饰效果的钟爱通过更经济、更环保的方式展示出来。常见的仿石材饰面包括平面多彩饰面、毛面多彩饰面、水包砂饰面。
 

美涂士仿石漆保温装饰板特点：
1.仿石色泽丰富，仿真度高达95%，效果逼真。
2.具有超强耐候性，耐久性，系统设计使用年限可达25年以上。
3.易修复，自重轻，安全环保。
常规标准尺寸：1220*2440*8mm基板可根据客户需求定制其他厚度:6mm、10mm、12mm、15mm。
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