
LCP 美国阿莫科 G930 BK

产品名称 LCP 美国阿莫科 G930 BK

公司名称  东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号

联系电话  13688946070

产品详情

 

LCP G930是一种特殊的高性能工程塑料，它的机械性能、耐热性能和化学稳定性都非常优异。LCP美国
阿莫科是全球的聚合物材料制造商，其G930
BK牌号的产品非常受到广泛的关注和应用。在本文中，我们将着重介绍LCP G930
BK的特点、应用以及常见的一些问题。

LCP G930 BK的特点

LCP G930 BK具有如下的特点：

1. 优异的耐热性能：LCP G930 BK的热变形温度很高，可以达到300℃以上，因此它可以在高温环境下长
期使用而不失去其机械性能和稳定性。

2. 优异的化学稳定性：LCP G930
BK可以在大部分有机溶剂和酸碱性环境中长期使用，不易受到腐蚀和溶解。

3. 高刚性和高强度：LCP G930 BK的拉伸强度和弹性模量都很高，因此它可以被应用在需要承受大力和高
刚性的场合，如汽车、电子设备和工程机械。

LCP G930 BK的应用

LCP G930 BK因其特殊的机械性能和化学稳定性，在各个领域都有广泛的应用，如：

1. 电子设备：LCP G930 BK可以作为电子设备的壳体、开关、插座等高要求部件的材料。因为其具有良好
的耐热性能和化学稳定性，可以长期在高温、高湿、酸碱性环境下稳定的工作。

2. 汽车零部件：LCP G930 BK可以作为汽车的发动机零部件、排气系统部件、冷却系统部件、油路系统部
件等高要求部件的材料。它的优异的机械性能和化学稳定性可以保证车辆在高速、高温、高液压下的安



全运行。

3. 工程机械：LCP G930 BK可以作为工程机械的润滑部件、密封部件、结构部件等高要求部件的材料。它
的刚性和强度可以保证机械设备的结构稳定性和工作精度，而其化学稳定性可以保证机械设备长期使用
不发生故障或失效。

常见问题

1. LCP G930 BK可以加工成什么样的零件？

LCP G930 BK可以加工成各种类型的零件，如壳体、开关、插座、法兰、管件、阀门等。它可以通过注塑
、挤出、吹塑、压塑等工艺加工而成。

2. LCP G930 BK需要如何存贮？

LCP G930 BK应该储存在干燥、通风的环境中，避免阳光直射和高温环境。在长时间储存之前，应将其包
装装置拆下，以避免潮气进入。

3. LCP G930 BK的价格如何？

LCP G930 BK的价格比较高，一方面是因为它的原材料成本高，另一方面是因为它的加工成本也比较高。
因此，如果您需要采购LCP G930 BK，需要根据具体场合来评估其经济性和应用价值。

结语

LCP G930 BK是一种非常优异的工程塑料，具有高耐热性、化学稳定性和机械性能等优点。它可以作为电
子设备、汽车、工程机械等行业的高要求部件的材料，为各个行业的技术进步和产品升级提供了支持。
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