
打桩机专用钢丝绳卡头|明亚M28加厚母卡头|重型钢丝绳卡头

产品名称 打桩机专用钢丝绳卡头|明亚M28加厚母卡头|重
型钢丝绳卡头

公司名称 永年县明亚索具直销处

价格 12.00/普通

规格参数

公司地址 邯郸河北铺飞宇螺丝大世界五排B6号

联系电话 0310-5606960 15203205050

产品详情

产品名称：M28加厚母/打桩机钢丝绳卡头加重型/煤矿专用卡头，明亚质量 产品用途： 一、可用在各种
工程起重机械，冶金矿山设备、油田井架、港口铁路装卸、林业机械、电力设备、航空及海上、陆地运
输、工程抢救、打捞沉船、厂矿企业起重、吊装、牵引索具上。 明亚索具钢丝绳卡头特点：与钢丝绳等
强度，使用安全，外形美观过渡平滑，吊装作业安全负荷大，可抗击冲击负荷，使用寿命长。 （1）卡
头的大小要适合钢丝绳的粗细，U形环的内侧净距，要比钢丝绳直径大1～3mm，净距太大不易卡紧绳子
。 （2）使用时，要把U形螺栓拧紧，直到钢丝绳被压扁1/3左右为止。由于钢丝绳在受力后产生变形，
绳卡在钢丝绳受力后要进行第二次拧紧，以保证接头的牢靠。如需检查钢丝绳在受力后，绳卡是否滑动
，可采取附加一安全绳卡来进行。安全绳卡安装在距最后一个绳卡约500mm左右，将绳头放出一段安全
弯后再与主绳夹紧，这样如卡子有滑动现象，安全弯将会被拉直，便于随时发现和及时加固。
（3）绳卡之间的排列间距一般为钢丝绳直径的6～8倍左右，绳卡要一顺排列，应将U
形环部分卡在绳头的一面，压板放在主绳的一面。 钢丝绳卡头的使用注意事项：
不可长期使用，不可以反复使用 。 公司是集研制、开发、生产为一体的产业生产厂家，主要产品有各种
规格型号【钢丝绳卡头】【青岛花兰】【日式开体花兰】【国标卸扣】【高强卸扣】【吊环】【套环】
【货钩】【蝴蝶扣】等索具系列产品。产品广泛应用于冶金、机械、铁道、石化、港口、电力、汽车、
航空、建筑等领域。 产品优势：产品性能可靠，质量更好，售后有保证！
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