
德国朗盛PA6 (Lanxess)无锡朗盛

产品名称 德国朗盛PA6 (Lanxess)无锡朗盛

公司名称 苏州可力欣塑胶科技有限公司

价格 20.32/千克

规格参数 无锡朗盛:BKV30
PA6:德国朗盛
无锡厂家:PA6

公司地址 江苏省苏州市昆山市陆家镇仕泰隆19号2栋

联系电话 15021222101 15021222101

产品详情

德国朗盛PA6 (Lanxess)无锡朗盛

长期热销朗盛塑料：无锡产，塑胶原料一级供应商，朗盛塑料PA6 BKV30 901510

型号： PA6 BKV50H3.0 000000

性能：玻纤增强PA6，50%玻纤增强，高刚性，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV50H2.0EF 900116

性能：玻纤增强PA6，50%玻纤增强，高刚性，流动性好，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV50H2.0EF 000000

性能：玻纤增强PA6，50%玻纤增强，高刚性，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV50H2.0 901510

性能：玻纤增强PA6，50%玻纤增强，高刚性，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV50HEF DUS022 900116

性能：玻纤增强PA6，50%玻纤增强，高刚性，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV40H2.0 901510

性能：玻纤增强PA6，40%玻纤增强，强度高，耐热性好，注塑成型。



型号： PA6 BKV35HTS 901510

性能：玻纤增强PA6，35%玻纤增强，流动性好，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV35H2.0EF 901510

性能：玻纤增强PA6，35%玻纤增强，流动性好，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV35H2.0 901510

性能：玻纤增强PA6，35%玻纤增强，耐热老化，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV35CXH2.0 900876

性能：玻纤增强PA6，35%玻纤增强，耐热老化，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV330H2.0 901510

性能：玻纤增强PA6，增韧级，30%玻纤增强，高韧性，抗冲击，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV325ZH2.0 901510

性能：玻纤增强PA6，增韧级，25%玻纤增强，高韧性，抗冲击，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV315ZH2.0 901510

性能：玻纤增强PA6，增韧级，15%玻纤增强，高韧性，抗冲击，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV30W1 000000

性能：玻纤增强PA6，30%玻纤增强，耐气候，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV30HTS 901510

性能：玻纤增强PA6，30%玻纤增强，耐热老化，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV30H3.0 000000

性能：玻纤增强PA6，30%玻纤增强，耐热老化，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV30H2.0EF DUS029 901510

性能：玻纤增强PA6，30%玻纤增强，耐热老化，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV30H2.0EF 901510

性能：玻纤增强PA6，30%玻纤增强，耐热老化，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV30H2.0EF 000000

性能：玻纤增强PA6，30%玻纤增强，流动性好，强度高，耐热性好，注塑成型。



型号： PA6 BKV30H2.0 901510

性能：玻纤增强PA6，30%玻纤增强，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV30GH2.0 900051

性能：玻纤增强PA6，30%玻纤增强，耐热老化，强度高，耐热性好，注塑成型。
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