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产品名称 西双版纳勐海县培训机构房屋检测第三方机构

公司名称 浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司

价格 2.60/平方米

规格参数 云南固泰检测:房屋安全检测
云南昆明:厂房检测
工程检测:抗震检测

公司地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马
街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3
幢16层

联系电话 0871-65610611 18313982035

产品详情

西双版纳勐海县培训机构房屋检测第三方机构 

房屋安全检测报告欢迎来电免费咨询!——云南固泰检测  

危房可以分为不同等级
1、危房需由单位提出分析、综合判断的依据，报请市一级的房地产管理部门或其授权单位审定。
2、对危房，应按危险程度、影响范围，根据具体条件，分别轻、重、缓、急，安排修建计划。
3、对危险点，应结合正常维修，及时排除险情。
4、对危房和危险点，在查清、确认后，均应采取有效措施，确保住用安全。 
西双版纳勐海县培训机构房屋检测第三方机构  
厂房具体检测哪方面： 适用范围：需要进行厂房可靠性检测、厂房第三方竣工验收的。 检测内容：倾斜
、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等，各参数的检
测一般为现场检测。钢结构构件检测中，钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度，钢材弯曲强度试
验方法检测钢材试件弯曲变形能力。 厂房检测过程： 1、调查厂房的使用历史和结构完损状态。
2、采用文字、图纸、照片或录像等方法，记录厂房主体结构和承重构件。
3、厂房结构材料力学性能的检测项目，应根据结构承载力验算的需要确定。 4、必要时应根据厂房结构
特点，建立验算模型，按房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况，根据现行规范验算厂房结构的
安全储备。 5、综合判断厂房结构现状，确定厂房安全程度。 
西双版纳勐海县培训机构房屋检测第三方机构 房屋火灾后质量安全检测鉴定报告应包含以下内容
1、根据《火灾后建筑结构鉴定标准》附录A-B，结合残留物、构件的灼烧现象初步判断火灾时的温度
2、根据《火灾后建筑结构鉴定标准》附录C确定各个房屋的通风系数和火灾荷载密度
3、根据《火灾后建筑结构鉴定标准》附录E绘制温度时间曲线表（QS曲线） 4、根据《火灾后建筑结构
鉴定标准》，结合调查的详细情况，对各个构件，各个房屋以及建筑整体进行评级
5、必要时需要委托有资质的单位协助进行构件及整体的承重能力、变形等结构性能的检验
房屋增层应注意问题



1、增层工程必须进行可行性研究，按照建筑程序进行必须申报立项只有审核批准之后才可以实施。
2、房屋增层必须符合城市整体规划的要求。
3、增层须经原施工图设计单位进行增层鉴定和增层设计后方可施工。 4、增层后，该建筑已经超过了原
设计的结构体系的适用范围，如房屋超高、超高宽比例等，建议采用相对可靠的结构措施否则不得进行
加层。 5、后，属高层建筑者，应满足有关部门的抗震规范和防火规范要求。
6、砖混结构增层后，同样是需要注意满足抗震规范和防火规范要求。
7、纯框架结构增层其框架柱要满足轴压比的相关要求。
8、做好增层后房屋的沉降观察、倾斜观察等监测工作，并且无比做好施工记录。 本公司提倡“、务实
、、创新”的企业精神，具有良好的内部机制。优良的工作环境以及良好的激励机制，吸引了一批高素
质、高水平、率的人才。拥有完善的技术研发力量和成熟的团队。我们的宗旨是：“用服务与真诚来换
取你的信任与支持，互惠互利，共创双赢！”我们公司愿与各界同仁志士竭诚合作，共创未来！  
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