
南通三菱丽阳IRD-50 亚克力PMMA耐冲击抗UV

产品名称 南通三菱丽阳IRD-50 亚克力PMMA耐冲击抗UV

公司名称 东莞市中源塑胶原料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:南通三菱丽阳
型号:IRD-50
性能:耐冲击抗UV

公司地址 东莞市樟木头镇樟罗社区先威路76号塑金塑胶商
业中心11号商业

联系电话 15118326922 15118326922

产品详情

南通三菱丽阳IRD 50 亚克力PMMA耐冲击抗UV

品牌 南通三菱丽阳

型号 IRD 50

性能 耐冲击抗UV

南通三菱丽阳IRD 50亚克力PMMA是一种具有极高性能的塑料材料，它拥有**的耐冲击和耐化学腐蚀性
能，同时具有很好的抗紫外线性能，非常适合在户外环境下使用。下面我们将详细介绍南通三菱丽阳IR
D 50亚克力PMMA的性能特点。

一、耐冲击性

南通三菱丽阳IRD 50亚克力PMMA拥有非常**的耐冲击性能，其冲击强度是一般有机玻璃的数倍，可以
承受各种力度的冲击，同时也具有较好的抗振性能。在制造城市公交站牌、广告牌等室外产品时，南通
三菱丽阳IRD 50亚克力PMMA是**材料。

二、耐化学腐蚀性

南通三菱丽阳IRD 50亚克力PMMA具有较好的化学稳定性，能够抵御酸、碱和许多溶剂的侵蚀。即使长
时间置于强酸、强碱、油漆等腐蚀性物质中，也不会出现变形、变色、变质及脆化等现象，使得该材料
非常适合在电子、纺织、制药、化工等领域中使用。

三、耐紫外线性能



南通三菱丽阳IRD 50亚克力PMMA是一种具有很好的抗紫外线性能的材料，在户外环境下使用时不会发
生黄变现象，使得该材料适用于制造高档户外装饰材料、村镇公路指示牌、路灯支架等产品。

四、小于3个问答

1、南通三菱丽阳IRD 50亚克力PMMA与有机玻璃的区别是什么

有机玻璃和南通三菱丽阳IRD
50亚克力PMMA都是透明聚合物，但两者的化学结构不同，南通三菱丽阳IRD
50亚克力PMMA的耐冲击性和耐紫外线性能都比有机玻璃更好。

2、南通三菱丽阳IRD 50亚克力PMMA可以应用于哪些行业

南通三菱丽阳IRD 50亚克力PMMA具有出色的耐冲击、耐化学腐蚀和耐紫外线性能，非常适用于电子、
纺织、制药、化工、建筑装饰等领域。

3、南通三菱丽阳IRD 50亚克力PMMA的表面硬度如何

南通三菱丽阳IRD 50亚克力PMMA的表面硬度高，比一般有机玻璃稍低，但比普通塑料要高得多，同时
确保表面光泽和透明度。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

