
invt英威腾蓄电池MF65-12（12V65AH）铅酸资料-详情视频

产品名称 invt英威腾蓄电池MF65-12（12V65AH）铅酸资
料-详情视频

公司名称 江苏北禾电源设备有限公司

价格 440.00/件

规格参数 品牌:英威腾
型号:12V65AH
质保:三年

公司地址 南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路270号八卦洲创
业园A栋办公楼1-2391（注册地址）

联系电话 13057554313 13057554313

产品详情

江苏北禾电源设备是按照股份公司制度规范设立的科技型企业，注册资金1000万元，总部设于江苏省，
成立至今已设立东北、华南、华东3个办事处。

北禾电源设备致力于现代电力电子技术和产品的研发、制造、销售和服务，主要集中于电源及小环境供
电系统整体解决方案；主营产品有ERD系列UPS、EPS应急电源、铅酸蓄电池、胶体蓄电池、稳压稳频电
源、变频电源、逆变电源、有源滤波器等多种产品。

江苏北禾公司在未来2年内，公司在驻外机构数量上将继续扩大，保持快速市场反应能力，以及快速的售
前支持能力和本地化售后服务能力；加强销售队伍建设，包括销售工程师、技术支持工程师等配套力量
，使之更化、系统化、高效化地满足市场订单与项目服务的需求。

北禾公司自成立之后相继获得各级认证，并通过了ISO9001：2008版的质量体系认证，先后加入中国电源
学会、中国港口协会、中国智慧城市产业联盟等团体，已获得国内证书若干。其中，ERD/S系列稳压电
源、APH/L不间断电源（UPS）、END/S逆变电源、蓄电池、电能质量综合治理产品等在国内得到社会各
界广泛认同。在基础交通、通信、电力、广电、石油化工、制造等行业拥有大量的用户和广阔的市场。

英威腾INVT英威腾蓄电池产品特征:

1.       容量范围（C20）:3.5Ah—250Ah（25℃）

2.       电压等级:12V

3.       自放电小:≤2/月（25℃）

4.       良好的高率放电性能



5.      设计寿命长:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25℃）

6.       密封反应效率:≥98

7.      工作温度范围宽:-15℃～45℃

英威腾（深圳市英威腾电气股份有限公司），自2002年成立以来，专注于工业自动化和能源电力两大领
域，以"竭尽全力提供物超所值的产品和服务，让客户更有竞争力"为使命，向用户提供有价值的产品和
解决方案。公司于2010年在深交所A股上市（证券代码：002334），目前拥有16家控股子公司，员工超过
3000人，拥有30多家国内办事处和联保中心，以及8个海外分支机构，营销网络遍布60多个和地区

超长的使用寿命：

板栅和合金计划，有用抵挡极板腐化；杰出的大电放逐电特征，靠得住的疾速充电机能，

良好的深度放电规复本领，确保电池的使用寿命。

免保护的业余计划

采纳高靠得住的业余阀控密封式计划，有用确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐化，并

在充电时发生的气体根本被吸取复原成电解液，在使历时无需加水、补液和丈量电解液比

重。

极小的自放电电流

采纳优良高纯度质料计划，自放电电流极小，自放电所酿成的容量丧失每个月小于3％，

加重电池存储时的保护事情。

极宽的事情温度范畴



电池可以在-20℃～+50℃乃至更宽范畴的温度前提下事情，电池的内阻比通例电池小，在

-20℃～+50℃的温度范畴内进行大电放逐电，其输入功率比同规格的传统式启齿电池高
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