
山东过滤吸收器 油网除尘器 脚踏风机 手动密闭阀 超压排气

产品名称 山东过滤吸收器 油网除尘器 脚踏风机
手动密闭阀 超压排气

公司名称 德州携创空调设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国。山东。德州市 经济开发区 三八东路6号

联系电话 0534-6354800 15964187317

产品详情

 供应人防通风设备配件RFP型过滤吸收器

 
  
  品牌：山西新华人防设备         型号：RFP-500

  适用对象：空气 样式：管式 原理：加压过滤 用途：空气过滤 性能：高效过滤 

一、概述

RFP系列过滤吸收器为新研制的人防专用过滤吸收器，主要用于人防工程涉毒通风系统，能有效过滤染
毒空气中的毒烟、毒雾、生物气溶胶及放射性灰尘、持久性的过滤后的清洁空气。该产品通过多年的研
制，同比老型人坊过滤吸收器防护性能提高一倍，储存时间延长到三十年，增加了生物灭活防护功能，
并且产品的体积小、重量轻、便于快速安装和使用，具备了人防工程过滤器“平时安装、战时防护”的
性能。

人防工程安装使用RFP-500型、RFP-1000、RFP-300型新型人防专用过滤吸收器。

二、主要技术参数

 

检测项目

 

RFP-500型
 

额定滤毒通风量

 

500m3/h
  



阻力 ≤650Pa
 

漏气系数

 

≤0.1%
 

油雾透过系数

 

≤0.001%
 

对沙林模拟剂（DMMP）防护剂量

 

≥400mg.min/L
 

质量

 

≤120kg
 

外形尺寸

 

≤730mm×623mm×623mm（B）
 

大肠杆菌杀灭效率

 

15min内≥95%
 

枯草芽孢杀灭效率

 

90min内≥80%
 

有效储存期

 

30年

二、施工安装要点

1、该设备安装时气流方向必须与设备要求一致。

2、安装在通风管道上的
过滤吸收器，平时不使用时必须关闭过滤吸收器
前后的阀门
。长期不使用时，应将过滤吸收器拆下，装上进出口密封挡板。平时不应与通风系统相连，以免受潮失
效。

3、过滤吸收器的前后管道上，应设压差测量管并连接在微压计上，由此测定过滤吸收器的前后压差（即
其阻力），通过测量过滤吸收器的阻力变化，及时掌握过滤吸收器的滤毒能力。

4、过滤吸收器不能与酸碱、消毒剂、发烟剂等存放在一起，以免破坏内部材料使之失效。滤毒室内应保
持整洁、干燥，注意防潮。
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