
遵义地下车库地坪施工遵义地下停车场耐磨地面施工

产品名称 遵义地下车库地坪施工遵义地下停车场耐磨地面
施工

公司名称 贵州红汇峰科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳
科技产业园

联系电话 135-11948828 13511948828

产品详情

遵义地下车库地坪施工,遵义地下停车场耐磨地面施工

混凝土密封固化剂施工要求

1基面处理：使用专业推尘工具将地面垃圾、浮灰清洁干净。先用树脂磨片粗磨，横竖交叉打磨，把地坪
研磨平整；清理灰尘后，换用树脂磨片细磨，横竖交叉打磨。

2涂布混凝土密封固化剂：打磨并清理完成后的基面表面干燥后，用洗地机把地面彻底清洗干净，真空吸
干。在清理完成的基面上涂布按比例配好的混凝土密封固化剂，用低压喷雾器喷洒，同时用专用尘推推
均匀，以防有堆积部位。

3密封固化剂打磨：用地坪打磨机加装树脂磨片用纵横交错的方法磨去密封固化剂表面结晶，然后换装树
脂磨片同样用纵横交错的方法进行细磨。*后用吸尘器清理干净浮浆，打磨完成。

4表面抛光：打磨完成后的密封固化剂用专用树脂抛光片，分别进行纵横交错细抛光。用尘推工具推净，
使表面平整、光亮，施工完毕。
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