
现货供应：聚合物增粘剂80A51

产品名称 现货供应：聚合物增粘剂80A51

公司名称 郑州晶元泥浆材料有限公司

价格 12.50/千克

规格参数 晶元:白色或淡黄色自由流动粉末
80A51:水分， % ≤10.0
河南新密市:特性粘度，DI/g≥6.0

公司地址 新密市溱水路西段中强大厦13楼

联系电话 0371-69859633 19913817818

产品详情

 聚合物增粘剂80A51

一、 产品简介：

80A51是丙烯酸盐的共聚物，在钻井液中具有增粘、絮凝、改变流型、降滤失等作用。 当将其加入
到钻井液后，钻井液能保持较小的n值，可以有效地调节流型，同时可以抑制页岩分散、抗无机离子污染
、降低钻井液滤失量，以达到提高钻速、减少井下复杂事故及降低钻井成本的目的。80A51不但可适用于
低固相不分散聚合物钻井液体系，也可用于分散型钻井液体系。

理化技术指标

项       目 指       标
外观 白色或淡黄色自由流动粉末
特性粘度，DI/g ≥6.0
水分，％ ≤8.0
细度，％（0.9mm筛孔筛余） ≤5.0

二、产品功能

⑴、有良好的增粘、絮凝和剪切稀释性能。⑵、较水解聚丙烯酰胺有更好的包被性能。⑶、有效降低滤
失量，具有良好的抗污染性、抗温性。

三、现场使用：

随钻加入，推荐加量淡水浆0.2-0.4％，盐水浆为0.5-1.0％。
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