
河南 湖南 安徽环氧树脂地板施工报价

产品名称 河南 湖南 安徽环氧树脂地板施工报价

公司名称 东莞市陶氏地板有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇林村工业区

联系电话 0769-82080496 13829226906

产品详情

东莞陶氏环氧树脂防尘耐磨性能特点：

: 1、无缝防尘、耐磨防滑、防潮防霉；

 2、与基面粘结牢固，附着力强，柔韧性好，耐冲击；

 3、耐一般化学腐蚀； 4、成本经济、施工快速、维护方便；

 5、地板厚度约0.3mm。 适用范围:电子、电器、机械、食品、医药、化工等无重载轻工业厂房，仓库

、停车场。

东莞陶氏环氧树脂砂浆自流平地板性能特点： 

1、选用优质的液体环氧树脂、高级活性稀释剂和改性脂环胺类固化剂作为成膜物质，采用进口通用色浆

配色；填充细料选用高纯 度刚玉粉，耐磨性佳，抗刮伤性能好；填充骨料选用高精度石英砂、金刚砂、

刚玉砂骨料，颗粒均匀，机械强度高；

 2、产品为A组分（色漆）、B组分（固化剂）、C组分（骨化）三组分包装，现场配合，施工方便； 

3、整个系统无溶剂化，大面积无缝施工，一层施工厚度从2-5mm

均可，施工时间大大缩短；现场沙浆层和自流平层一次成型，改多层施工到一次施工，系统强度高 

4、抗冲击性好，具有较好的化学品抵抗性，也可具有较好的耐紫外线性能（表面可罩一层脂肪族聚氨酯



清漆）；

 5、系统表面根据需要可做成光滑或防滑效果，丝光或哑光均可；

 6、系统使用寿命长，面漆可定期维护，不容易起泡。

适用范围：适用于对环境状况要求严格的、好的装饰 效果的以及可能有化学介质浸蚀的场所。特别适用

于医药、卫生、食品工业，医院和其它医疗设施，实验室、洁净室、展览馆等。 
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