
燃机除尘滤芯JAL36J876聚酯纤维粉尘滤筒 褶皱折叠式

产品名称 燃机除尘滤芯JAL36J876聚酯纤维粉尘滤筒
褶皱折叠式

公司名称 固安县航盛滤清器厂

价格 95.00/件

规格参数 过滤精度:3-5μm
材质:聚酯纤维 木浆纤维
用途:防尘 除尘

公司地址 河北省廊坊市固安县林城开发区

联系电话 0316-6129669 18632629924

产品详情

燃机除尘滤筒JAL36J876聚酯纤维面料烟尘过滤筒 褶子可折叠 产品简介

伴随着现代化发展和人类社会发展对生态环境规定的提高，燃机除尘滤筒变成了机械制造行业中不可或
缺的一部分。为了实现市场的需求，固安县牛驼镇鑫磊滤清器厂生产和销售燃机除尘滤筒JAL36J876聚酯
纤维面料烟尘过滤筒 。本文将在产品简介和加工制造业未来发展趋势两方面来讲解这一款除尘滤芯。

产品简介

燃机除尘滤筒JAL36J876聚酯纤维面料烟尘过滤筒是一款高效率除尘过滤器，很多选用优质聚酯纤维面料
，并采用特殊解决做成过滤筒，褶子可折叠设计方案使气体流过过滤筒时，可大限度的提升过虑总面积
，提升了过滤率，可以延长过滤芯使用期限。尺寸为Φ324*660mm，一般用于燃机等大型机械设备的排
气系统中，做到出色的除灰实际效果。

加工制造业未来发展趋势

在接下来的五年内，全球制造业即将迎来不断、高速的提高。据国际能源署（IEA）预测分析，未来五年
，制造业耗电量将占世界耗电量的约40%，变成大的一个用电量领域。随着近年来对环境污染日益高度
重视，燃机除尘滤筒等清洁能源技术未来发展趋势也变得越来越宽阔。将来，燃机除尘滤筒将更为广泛
地运用在各大中型机械设备，变成加工制造业环保行业不可或缺的一部分。

技能

燃机除尘滤筒一般采用聚酯纤维面料、亚克力板化学纤维等材料制作。聚酯纤维的优点是较为经久耐用
、易清洁；亚克力板化学纤维相对性脆、容易断，但过虑效果比较好。

互动问答



1. 燃机除尘滤筒的使用期需要多久

答 针对不同生产商生产工艺流程和产品品质的差异，使用期限在3个月到一年不一。

2. 燃机除尘滤筒选用聚酯纤维面料是因为什么

答 聚酯纤维面料较为经久耐用、易清洁，因此在生产燃机除尘滤筒时常见此原材料。

3. 燃机除尘滤筒适用什么大中型机械设备

答 燃机除尘滤筒是燃机等大型机械设备的排气系统中常用的，主要适用于工业化生产设备上必须排放废
气的那一部分。
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