
BpeG Acrcoat-AZ9023为碳酸锆抗水剂。

产品名称 BpeG Acrcoat-AZ9023为碳酸锆抗水剂。

公司名称 杭州嘉佑精聚化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州富阳区春江街道春江村

联系电话 0571-23239986 13958190583

产品详情

bpeg acrcoat-az9023为碳酸锆盐系抗水剂，是当前世界上最新型的印刷适应改进剂。把它添加在涂料中，
可明显提高涂布纸的抗水性、光泽度、着墨性及抗起泡性。同时可提高印刷时网点的再现性能，提高印
刷效果。特别适用于高档白卡纸、铜版纸和白板纸以及有较高抗水性要求的无碳纸（cf,cb）的生产。

基本物性：

acrcoat-az9023 备注 外观 无色液体 活性物含量 ≥19.5% 二氧化锆有效含量 固含量 ≥29.5%
105℃；烘干2小时 比重（25℃） 1.34—1.38 粘度（mpas、25℃） ＜30 ph值 9±1 离子性 阴离子

 

 

制品特长： ◆所配制的涂料流变性更好、更稳定；下机就熟化。
◆可明显提高纸张的耐水性能（抗湿拉毛及耐湿性摩擦阻抗性能）。
◆可提高印刷时网点的再现性能，印刷色泽更鲜艳。 ◆可有效减少印刷斑点。
◆可明显提高湿性油墨定着性能。 ◆可明显提高油墨固着性（减少或有效解决油墨的粘脏问题）。
◆能够改善或有效解决涂布层起泡问题。

使用方法： ◆添加量为颜料用量的0.2%—0.8%（原液）。
◆在涂料配制最后工序添加，加入前涂料ph值为8—10之间为最佳。

储存与包装： ◆塑料桶包装：净重 250公斤/桶。 ◆建议在6个月内使用完毕。  
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