
减水剂CE认证标准EN934-2详解

产品名称 减水剂CE认证标准EN934-2详解

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

EN934-2减水剂CE认证详解

减水剂，混凝土添加剂的一种，是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下，能减少拌
合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛
聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水
量，改善混凝土拌合物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥。

 

减水剂CE认证标准EN934-2

EN 934-2 混凝土、砂浆和灰浆用添加剂第二部分：混凝土添加剂 –
定义、要求、合格性、标记和标签

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions,
requirements, conformity, marking and labelling

 

减水剂CE认证模式

模式2+      



制造商职责：Factory production control (F.P.C)工厂生产控制；Initial type
testing初始型式测试；Testing of samples taken at the factory工厂抽样测试

NB机构职责：Certification of F.P.C on the basis of Initial inspection of factory and of F.P.C，
Continuous surveillance, assessment and approval of F.P.C. 基于工厂及其工厂生产控制（FPC）
的初始检查和FPC持续监督、评估、批准的FPC认证。

 

减水剂关键检测项目

减水剂CE认证流程

1 提交认证申请

2 确认建材CPR认证标准（EN934-2）和认证模式（模式2+）

3 NB机构安排验厂

4 工厂审核准备

5 NB机构审核员对工厂FPC（工厂生产控制）审核

6 根据要求整改

7 完全符合EN934-2要求后，NB机构颁发CE证书

8 产品加贴CE标识，进入欧盟市场

 

减水剂CE认证工厂审核关键考察点

1 人员

2 生产设备

3 检测设备

4 原材料控制



5 生产过程控制

6 成品检测控制

7 不合格品控制

8 检测记录控制

 

 

了解更多

建材ce认证

CPR建材法规

混凝土添加剂ce认证

相关新闻

我机构完成对混凝土添加剂厂家的ce认证工厂审核

郜盟CE认证授权机构NB1922完成对山西格瑞特、黄河化工等多家工厂的ce认证审核

客户案例

山西桑穆斯建材化工有限公司其SMS聚羧酸系高性能减水剂顺利通过NB1922机构CE认证

山西黄河新型化工有限公司_混凝土添加剂-减水剂产品顺利通过CE认证
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