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门头沟区清理化粪池 石景山区管道清洗

在家庭装修中水电安装需注意的地方

管道开槽，管道开槽包括两部分，一是水管管道开槽，二是电信线路开槽。业主最好能在施工时亲自来
看其施工质量，一般开槽前必须弹好水平与垂直线，按照线进行施工，在施工时一定要看是否按照水电
图开槽的，如有改动，一定要注明。

水管道安装
，水管用材一般是PPR管、铝塑管，其中尤以PPR管居多，在这一块，主要是注意水龙头的放置，这一块
户主一定要亲自去督促和观察，这样才能保证满足功能实用性。一般水改走顶不走地，各冷、热水出水
水口必须水平，一般左热右凉，管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理。、管卡位置及管道坡度等
均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正，便于使用和维修。冷、热水管均为入墙做法，开
槽时需检查槽的深度，冷热水管不能同槽。

电线布线： 现在市面上比较常见的电线有2.5—6平米以上铜芯线，在这里特别要注意的是， 要将强
电与弱电，开关、空调插座与电器插座分开走线，且注意开关插座底合安装时必须水平垂直，这样使后
面的面板安装会更平整。这里特别要注意厨房的开关插座，因为厨房的功能性比较强，需根据使用功能
来布置安装。

水管检查： 施工完毕后，水管检查是必不可少的，这样可以排除水路安全隐患问题。 通常使用的检
验方式是试压，就是先用赌头将所有口赌死。用压力表试水。打压之后检查所有管道所有接头。

http://www.bjgsgc.com/


防水， 管道防水问题一定要注意，在管道安装完成之后，可用水泥沙子混合封好所有潮湿区域的线槽
，必要的要做半墙和满墙。
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