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产品名称 优化青岛聚晶玻璃城阳玻璃烤漆报价青岛雕刻玻
璃批发

公司名称 青岛耀石玻璃有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 青岛青岛城阳区建材市场

联系电话 0532-82513659

产品详情

【优化】青岛聚晶玻璃城阳玻璃烤漆报价青岛雕刻玻璃批发 青岛耀石玻璃有限公司是一家以生产晶钢玻
璃及衣柜推拉门、平板门、橱柜门板为主的制造企业，拥有科学的管理模式及高素质的管理人才和经验
丰富的生产员工，针对市场不断的增加新产品，满足客户的需求。 公司将以诚信为服务核心，不断创新
为理念，运用成熟的技术，高效的管理，继续服务于全国各地的新老客户，热忱与广大客户建立长期互
惠互利的合作关系，以高起点，高标准，严要求来努力打造中国家居电话：0532-82513659地址：青岛城
阳区建材市场 手机：18661773932 网址：http://yaoshiboli.com 其他玻璃主要有： 1、 钢化玻璃。它是普通
平板玻璃经过再加工处理而成一种预应力玻璃。钢化相对于普通平板来说，具有两大特征： 1)
前者强度是后者的数倍，抗拉度是后者的3倍以上，抗冲击是后者5 倍以上。 2)
钢化不容易破碎，即使破碎也会以无锐角的颗粒形式碎裂，对人 体伤害大大降低。 2、
磨砂。它也是在普通平板玻璃上面再磨砂加工而成。一般厚度多在9厘以下，以5、6厘厚度具多。 3、 喷
砂。性能上基本上与磨砂相似，不同的改磨砂为喷砂。由于两者视觉上类同，很多业主，甚至装修专业
人员都把它们混为一谈。 4、 压花。是采用压延方法制造的一种平板玻璃。其最大的特点是透光不透明
，多使用于洗手间等装修区域。 5、夹丝。是采用压延方法，将金属丝或金属网嵌于玻璃板内制成的一
种具有抗冲击平板玻璃，受撞击时只会形成辐射状裂纹而不致于堕下伤人。故多采用于高层楼宇和震荡
性强的厂房。 6、中空。多采用胶接法将两块保持一定间隔，间隔中是干燥的空气，周边再用密封材料
密封而成，主要用于有隔音要求的装修工程之中。 7、夹层。夹层一般由两片普通平板玻璃(也可以是钢
化玻璃或其他特殊玻璃)和玻璃之间的有机胶合层构成。当受到破坏时，碎片仍粘附在胶层上，避免了碎
片飞溅对人体的伤害。多用于有安全要求的装修项目。 8、防弹玻璃。实际上就是夹层玻璃的一种，只
是构成的多采用强度较高的钢化，而且夹层的数量也相对较多。多采用于银行或者豪宅等对安全要求非
常高的装修工程之中。 9、 热弯玻璃。由平板软化在模具中成型，再经退火制成的曲面玻璃。在一些高
级装修中出现的频率越来越高，需要预定，没有现货。
10、玻璃砖。制作工艺基本和平板一样，不同的是成型方法。
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