
昆山铝型材耐沸水性,耐碱性,耐砂浆性,耐盐酸性,耐硝酸性,耐洗涤剂性
,耐溶剂性检测

产品名称 昆山铝型材耐沸水性,耐碱性,耐砂浆性,耐盐酸性,
耐硝酸性,耐洗涤剂性,耐溶剂性检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7
测试标准:国标或指定标准

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

通过以下测试方法进行：1. 耐沸水性测试：将铝型材放入沸水中煮沸5~10分钟，取出后观察表面变化，
如果无明显变化则表示耐沸水性好。2.
耐碱性测试：将铝型材浸泡在5%氢氧化钠溶液中，观察表面变化，如果无明显变化则表示耐碱性好。3. 
耐砂浆性测试：将铝型材表面涂上砂浆，经过一段时间后观察表面变化，如果无明显变化则表示耐砂浆
性好。4.
耐盐酸性测试：将铝型材浸泡在10%盐酸溶液中，观察表面变化，如果无明显变化则表示耐盐酸性好。5.
耐硝酸性测试：将铝型材浸泡在10%硝酸溶液中，观察表面变化，如果无明显变化则表示耐硝酸性好。6.
耐洗涤剂性测试：将铝型材表面涂上洗涤剂，经过一段时间后观察表面变化，如果无明显变化则表示耐
洗涤剂性好。7. 耐溶剂性测试：将铝型材表面涂上溶剂，经过一段时间后观察表面变化，如果无明显变
化则表示耐溶剂性好。
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