
不锈钢管轧制油 云清化工 姜秀

产品名称 不锈钢管轧制油 云清化工 姜秀

公司名称 威海云清化工开发院

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市张村镇里口山路

联系电话 0631-5758243 13181145382

产品详情

 

一 产品用途

适用于各类不锈钢管的轧制润滑或冷轧润滑；

二 性能特点

●良好的极压抗磨性能，突出的润滑性能，有助于金属的滑动，利于成型；能有效减少工件与模具的摩
擦，降低磨损，具有强韧的油膜，可有效减少轧断、伤痕、轧伤、烧结焊合、粘辊等现象的发生；

●具有良好的光洁功能，极高的加工精度；

●大幅度降低摩擦系数，既可实现较高速度的作业，又可降低设备能耗，保护模具，延长模具寿命；

●高效的抗氧性能，良好的热稳定性能，油品使用周期长，大幅度降低使用成本；优异的散热效果；

●热处理过程中，不易产生烧伤、痕迹及花纹。

三 理化指标

  
项目

  
指 标

  
外观

  
棕色油状液体

  
比重

  
大于1.0

    



气味 愉快低味
  

运动粘度(50℃,CST)
  

大于60
  

闪点(开口, ℃)
  

大于150
  
云科润滑抗磨值(25℃,N)

  
大于10000

四 使用方法

建议原液使用；如需稀释，请咨询云清客服人员；

五 注意事项

1、施油要均匀，以增加油品性能；

2、请勿与其他厂家的同类产品混合使用；

3、禁止混入金属碎屑、线毛等杂物；应密封保存远离明火存放；

4、此油严禁与水接触。否则会降低油品性能。
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