
菏泽出口东南亚变压器415V转380V 300KVA

产品名称 菏泽出口东南亚变压器415V转380V 300KVA

公司名称 东莞市卓尔凡电力科技有限公司

价格 8900.00/台

规格参数 效率:≥98%
绝缘等级:F级
噪音:≤65db

公司地址 广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋4
01室

联系电话 13929263356 13929263356

产品详情

415V变压器出口，东南亚电压415V，415V变380V变压器报价，菏泽出口东南亚变压器415V转380V
300KVA

产品介绍

我们是东莞市卓尔凡电力科技有限公司，生产和出口各种变压器及相关电力设备。我们的菏泽出口东南
亚变压器是一款三相415V转换为380V的干式变压器，适用于东南亚地区的电力需求。该变压器具有以下
特点

1. 高效率 变压器的效率达到98%以上，能够有效减少能源的浪费，提高能源利用效率。

2. 安全可靠 变压器的绝缘等级达到F级，具有良好的绝缘性能，能够保证电力传输的安全可靠。

3. 低噪音 变压器的运行噪音低于65db，能够保证使用环境的安静舒适。

4. 高质量 我们的变压器采用优质材料和先进工艺制造，具有高品质和长寿命。

价格和售后服务

我们提供的东南亚415V电压转换器的价格为8900元/台。我们提供完善的售前和售后服务，确保客户的需
求得到及时满足。我们的产品经过严格的质量控制，质量可靠，售后服务周到。

知识介绍

1. 干式变压器 干式变压器是一种无油绝缘的变压器，广泛用于电力系统、工矿企业、商业楼宇等领域。



其优点是结构紧凑、运行可靠、维护简单等。

2. 变压器效率 变压器的效率是指输出功率与输入功率的比值，即变压器输出功率与输入功率的百分比。
高效率的变压器能够减少能源的损耗，提高能源利用效率。

3. 绝缘等级
绝缘等级是指变压器绝缘材料的耐压能力。F级绝缘材料能够承受155°C的温度，具有较好的绝缘性能
。

问答

1. 问 为什么选择干式变压器

答 干式变压器无需油冷却，结构紧凑，运行可靠，适用于一些特殊环境，如高温、高海拔等。

2. 问 变压器的绝缘等级有什么作用

答 绝缘等级决定了变压器绝缘材料的耐压能力，越高的绝缘等级表示材料所能承受的电压越高，安全性
更好。

3. 问 为什么重要的是变压器的效率

答 高效率的变压器能够减少能源的浪费，提高能源利用效率，降低能源成本，对环境也更加友好。

总结

我们的菏泽出口东南亚变压器是一款高效、安全可靠的干式变压器，适用于将三相415V转换为380V的电
力传输。价格为8900元/台，具有高效率、F级绝缘等级和低噪音等特点。我们是东莞市卓尔凡电力科技
有限公司，提供优质的产品和完善的售后服务。
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