
斜坡防落石柔性防护网.主动落石安全兜石网.落石拦石网安装过程

产品名称 斜坡防落石柔性防护网.主动落石安全兜石网.落
石拦石网安装过程

公司名称 安平县赵发丝网制品有限公司

价格 23.00/平方米

规格参数 赵发:1
GPS:GPS2
河北:衡水

公司地址 安平县前铺村村东300米处

联系电话 0318-17303183101 15030818197

产品详情

斜坡防落石柔性防护网.主动落石安全兜石网.落石拦石网安装过程 产品介绍

[company_name]是一家专业生产斜坡防落石柔性防护网、主动落石安全兜石网以及落石拦石网的公司。
我们提供的产品具有高度的安全性和可靠性，可以有效地防止斜坡上的石块滚落造成的意外事故。

斜坡防落石柔性防护网是一种灵活的防护网，采用优质的材料制成，具有出色的耐磨、耐腐蚀和耐候性
能。该网可以有效避免坡面土壤被冲刷，保持斜坡的稳定性，并能阻止石块滚落。主动落石安全兜石网
是一种高张力的网状结构，能够主动拦截滚落石块，并将其安全传导到地面，减少对下方设施和人员的
伤害。落石拦石网是一种坚固的安全网，采用高强度材料制成，能够有效地阻止从斜坡上滚落的石块，
并保护周围环境的安全。

安装斜坡防落石柔性防护网、主动落石安全兜石网和落石拦石网的过程相对简单。以下是具体的安装步
骤

1. 斜坡检查 在安装之前，首先对斜坡进行彻底的检查，包括确定斜坡的坡度和土壤的稳定性。若存在问
题，需先进行修复。

2. 安装支撑杆
根据斜坡的高度和长度确定安装的支撑杆数量和位置。支撑杆要埋入地下，确保牢固稳定。

3. 安装防护网 将防护网展开，布置在斜坡表面，确保网与斜坡表面充分贴合。使用合适的固定器材，固
定防护网与支撑杆。

4. 安装兜石网 按照设计要求，将兜石网安装在斜坡的适当位置上。兜石网应保持张力，以确保对滚落的
石块有足够的拦截能力。



5. 安装拦石网
安装拦石网的位置应选择在可能滚落石块的地方。固定拦石网与支撑结构，确保其稳固可靠。

6. 定期检查和维护
安装完成后，定期检查斜坡防护系统的状况，及时发现并修复出现的问题，保证系统的有效运行。

斜坡防落石柔性防护网.主动落石安全兜石网.落石拦石网的价格为23元/平方米，我们的产品经过严格的
质量控制，确保产品的性能和可靠性，同时提供竞争力的价格以满足客户的需求。

相关专业知识

1. 斜坡防护系统的重要性 斜坡上的滚落石块可能对下方的道路、建筑物以及人员造成严重伤害，斜坡防
护系统能够有效地防止这种意外事故的发生，保护周围环境的安全。

2. 斜坡土壤稳定性的评估方法 评估斜坡土壤的稳定性主要包括地质勘探、土壤力学参数测试和数值模拟
等方法，通过这些方法可以确定斜坡的稳定性并采取相应的防护措施。

3. 斜坡防落石系统的维护 安装完成后，定期的维护和检查对于保持斜坡防护系统的有效性非常重要。定
期检查支撑结构、防护网和兜石网的状况，并及时修复或更换受损的部分，以确保系统的正常运行。

问答

Q1  斜坡防落石柔性防护网能够防止哪些规模的滚落石块

A1  斜坡防落石柔性防护网能够防止从小型石块到较大型石块的滚落，具体防护范围根据斜坡的高度、
坡度以及具体的设计要求而定。

Q2  斜坡防落石柔性防护网的寿命是多久

A2  斜坡防落石柔性防护网的寿命取决于所使用的材料和具体的使用环境，一般来说，正常使用和维护
的情况下，其寿命可以达到10年左右。

Q3  安装斜坡防落石柔性防护网需要专业的团队吗

A3  安装斜坡防落石柔性防护网需要一定的专业知识和经验，**由专业的安装团队进行操作，以确保施
工质量和安全性。我们公司拥有经验丰富的团队，可提供高质量的安装服务。

以上是对斜坡防落石柔性防护网、主动落石安全兜石网、落石拦石网以及其安装过程的介绍，希望能对
您有所帮助。如有更多疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
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