
POE美国陶氏8999注塑级吹塑级中空级薄膜增韧

产品名称 POE美国陶氏8999注塑级吹塑级中空级薄膜增韧

公司名称 苏州百锦润塑化有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:陶氏化学
包装:25KG/包
品类:POE/弹性体

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城

联系电话 0512-86896609 13732660920

产品详情

POE是什么材质 POE是聚烯烃弹性体(英语全名 Polyolefin Elastomer)的英文缩写，是一种复合材料。该材
料具有较好的生产加工性能易回收特性，广泛应用于车辆、装饰建材、医药卫生等行业。

POE美国陶氏8999注塑级注塑级空心级塑料薄膜改性商品是一种由陶氏化学公司制造的POE原材料。本
产品具有良好的注塑加工性能注塑特性，尤其适用于生产制造薄膜材料。它可以增强塑料薄膜的韧性耐
撕破性，提升使用寿命和性能。

陶氏化学公司是一家经济全球化的化工品制造业企业，有着丰富的经验与先进技术。她们产品质量靠谱
，而且在国际范围内获得广泛认同和运用。

该产品的包装尺寸为25KG/包，适宜大批量生产与使用。POE/弹性体材料的品类促使本产品具有较好的
韧性和柔韧度，主要适用于不一样应用领域要求。

苏州百锦润塑化有限公司是一家专业从事塑胶材料加工和售卖的企业。我们的使命是提供高品质的塑胶
材料和高质量服务，以满足客户需求。大家有着丰富的经验与专业技能，可以为用户提供技术专业解决
方案和技术服务。

下列是和POE原材料有关理论知识和小于3个互动问答

1. POE材料是什么主要特征

POE原材料具有较好的弹力、韧性可加工性，具备相对较低的熔体粘度和出色的流通性。它还具有较好
的耐温性、耐化学品性和耐老化。

2. POE原材料的主要应用领域有什么

POE原材料广泛用于汽车制造业，用于制作液压密封件、保险杠、车体维护件等。它仍在建筑装饰材料



中用于制作吸音材料、保温隔热材料等。除此之外，POE原材料还可以用在医疗机械、电子设备等行业
。

3. POE材料和别的热塑性聚合物有什么不同

相较于其他热塑性聚合物，如丁腈胶、丁晴胶等，POE原材料更具有优良的生产加工性能回收利用特性
。它熔化气温较低，减少了能源消耗和成本费用。除此之外，POE原材料还具有较好的物理性能和耐老
化。

想要之上详细介绍对大家有所帮助。如果你有一切进一步的问题和必须深入分析大家产品和服务，请随
时随地联系我们。
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