
触摸查询机，全息投影膜,全息正投玻璃

产品名称 触摸查询机，全息投影膜,全息正投玻璃

公司名称 深圳市时代中视科技发展有限公司

价格 100.00/米

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道中心城鸿基花园三期3栋B
2316

联系电话 86-075525195557

产品详情

全息背投幕又叫透明背投幕、贴膜背投幕、全息透明,背投屏幕 

主要设备（含软件）技术参数偏差表： 

影响系统或设备性能的技术参数必须列出，如车站显示终端设备的亮度、对比度、寿命；无线宽带系统
有效带宽；系统中央级响应时间、车站级响应时间；传输网络系统背板带宽、交换能力等。 

相关技术参数： 

单片尺寸：4：3（40英寸，60英寸，80英寸，100英寸）；16：9（40英寸，60英寸，80英寸，100英寸，12
英寸） 

订制尺寸：依顾客需求裁切。 

长宽比例：标准比例4：3；16：9. 

裁切弹性：任意形式。 

解析度：50lines／mm 

对比度：250：1 

水平视角：90度 

垂直视角：90度 



最佳投影角度：22-36. 

色彩规格：16，000，000色／全彩无色彩变异 

薄膜厚度：0.105毫米 

薄膜成分：PET（75um扩散层＋30um胶着层） 

紫外线感受程度：不影响 

红外线感受程度：不影响适湿范围：0～100％ 

适温范围：0°C～70°C 

伸缩度（温度）：0°C（?0.034％），40°C（＋0.34％） 

伸缩度（湿度）：20°C、100％RH（＋0.059％） 

重量：约250克／㎡ 

产品适用场所时代中视： 

汽车展示场、婚纱摄影、银行业、体育馆、百货量贩业、餐饮业、饭店业、连锁店、展览场、机场、电
影歌剧院、车站、地铁、售票处、广告业

、设计公司、录影带业、灯光音响业、及任何有店面、橱窗、看板之营业场所、大楼玻璃外墙等。 

商品特性： 

＊超轻量！60寸＝270克 

＊不怕水，影象画质清晰。 

＊无内外与方向之分别，直立、长条型皆可使用。 

＊不论是圆形、三角形、方形可自由的作成想要的形状。 

＊无设限投影机放置的投影角度。 

＊荧屏尺寸单片40时至120时，可组合无限扩大，无接缝拼接。 

＊可依特殊需求，承接特别订制尺寸。 

＊安装施工容易，不破坏原有硬体空间及装潢。 



韩国全息膜中国总代理：  深圳市时代中视科技发展有限公司
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