
文山州马关县学校房屋检测第三方机构

产品名称 文山州马关县学校房屋检测第三方机构

公司名称 浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司

价格 2.60/平方米

规格参数 云南固泰检测:房屋安全检测
云南昆明:厂房检测
工程检测:抗震检测

公司地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马
街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3
幢16层

联系电话 0871-65610611 18313982035

产品详情

文山州马关县学校房屋检测第三方机构  

房屋安全检测报告、酒店宾馆房屋检测报告、学校幼儿园房屋检测报告、厂房检测报告、
承载力检测报告、户外牌检测报告等，欢迎来电免费咨询！  
云南固泰工程检测坚持：科学、公正、准确、及时的质量方针，严格执行和有效实施质量管理体系，科
学、严谨的精神，不断提升自身技术能力及服务水平，以公平、公正的态度为广大客户提供强有力的技
术服务。 房屋危险性鉴定 房屋危险性鉴定分定性鉴定和定量鉴定。 首先采用定性鉴定方法，对于鉴定
结果为D级房屋，再进行定量鉴定；对定性鉴定结果为C级房屋，可根据实际情况再进行定量鉴定。
对于定量鉴定方法没有包含的房屋结构类型，可直接采用定性鉴定结果。 1、房屋危险性定性鉴定
（1）一般规定 定性鉴定现场检查的顺序宜为先房屋外部，后房屋内部。破坏程度严重或濒危的房屋，
若其破坏状态显而易见，可不再对房屋内部进行检查。 房屋外部重点检测以下部分： 1)
房屋的结构体系及其高度、宽度和层数； 2) 房屋的倾斜、变形； 3) 地基基础的变形情况； 4)
房屋外观损伤和破坏情况； 5) 房屋附属物的设置情况及其损伤与破坏现状； 6)
房屋局部坍塌情况及其相邻部分已外露的结构、构件损伤情况。 文山州马关县学校房屋检测第三方机构 
钢结构工程检测包括钢结构和特种设备的原材料、焊材、焊接件、紧固件、焊缝、螺栓球节点、涂料等
材料和工程的全部规定的试验检测内容。主要有：钢结构无损探伤检测，主体结构工程检测，钢结构力
学性能检测，钢结构紧固件力学性能检测，钢材化学成分分析，涂料原材料检测，盐雾试验等检测。
一、力学性能检测 1、钢结构力学性能检测： a.金属原材如钢板、圆钢拉伸检测（抗拉强度、屈服强度、
断后延伸率）、弯曲试验、冲击试验（常温冲击、低温冲击、时效冲击）、硬度等韧性和塑性性能检测
，钢筋拉伸检测（屈服强度、抗拉强度）、弯曲等性能。钢板的Z向拉伸试验。
b.金属焊接件的焊接工艺评定，钢筋焊接件的拉伸和弯曲试验。 c.金属硬度试验是金属抵抗局部变形，
特别是塑性变形，压痕或划痕的能力，是衡量金属材料软硬程度的一种指标。硬度包括：维氏硬度、里
氏硬度、洛氏硬度、布氏硬度。 云南固泰检测的优势 云南固泰工程检测技术有限公司拥有先进的检测设
备、强大的研发力量和具有博士、硕士等高的专家团队。从事住宅、别墅、商场、写字楼等各类民用建
筑和工业厂房检测；受影响建筑物安全性评估；灾后检测等。 



厂房安全检测内容： 1）调查房屋建造信息资料。包括：查阅工程地质勘察报告、设计图纸、施工记录
、工程竣工验收资料，以及能反映房屋建造情况的其他有关资料信息； 2）调查房屋的历史沿革。包括
：使用情况、检查检测、维修、加固、改造、用途变更、使用条件改变以及灾害损坏和修复等情况；
3）检查核对房屋实体与图纸（文字）资料记载的一致性；
4）检查房屋的结构布置和构造连接及结构完损状况； 5）检查测量房屋的倾斜和不均匀沉降； 6）采用
文字、图纸、照片或录像等方法，记录房屋结构构件（墙体、楼屋面等）、装饰装修、设备、非结构构
件和建筑附属物（室外地坪、排水沟、台阶）的损坏部位、范围和程度； 7）分析房屋损坏原因；
8）综合评定房屋完损状况。 
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