
汽油消防泵 便携式消防泵 手动式消防泵

产品名称 汽油消防泵 便携式消防泵 手动式消防泵

公司名称 临沂弘安商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市兰山区解放路178号

联系电话 0539-8215591 15553962993

产品详情

汽油消防泵 便携式消防泵 手动式消防泵 便携式消防泵
，包括本体，该本体上设有油箱、与油箱连接的汽油机、单级离心泵，进水口、出水口、供充电的充电
模块、储存电量的电瓶、机架、风叶以及装置于风叶中部的动力输入轴，该动力输入轴的端部固定连接
一中空的启动块，该手抬机动消防泵包括一带动启动块转动的手摇设备。当救火时发现电瓶没有电时，
可以通过手摇起动装置启动消防泵中的汽油机作业，从而能在最快的时间内开始救火，因此该手抬机动
消防泵同时拥有电启动以及手工启动两种功能 订购热线：0539-8215591名称：便携式手抬机动消防泵
型号：4.8/8.5 型式：风冷，四冲程，单缸 最大功率： 9.6KW（13马力） 点火方式：晶体管点火
启动方式：自回式手拉绳启动、电启动 流量：35立方米/小时 出水压力： ≥ 0.5Mpa 扬程：50米
引水方式：旋片真空泵 吸深：7M 引水时间：7米吸深时间小于25秒 进水口径：DN65mm
出水口径：DN65mm 净重：75KG 外形尺寸：620×590×525mm 名称：手抬机动消防泵 型号：JBQ4.5/7.8
型式：风冷，四冲程，单缸 最大功率： 8.1KW（11马力） 点火方式：晶体管点火
启动方式：自回式手拉绳启动 流量：30立方米/小时 出水压力： ≥ 0.46Mpa 扬程：50米
引水方式：排气自吸引水 吸深：7M 引水时间：7米吸深时间小于38秒 进水口径：DN65mm
出水口径：DN65mm 净重：49KG 外形尺寸：570×520×560mm 汽油消防泵 便携式消防泵 手动式消防泵
维护保养
① 按发动机用户手册要求对发动机进行良好的维护保养，以确保发动机的优良性能和长期使用. ② 为
使消防泵组能在应急时正常工作，必须每周运转一次，时间一般在15分钟左右，工作结束后应对附件(吸
水 管、水带、水枪)进行妥善保养。
③消防泵组接触过海水等有腐蚀的液体后，应立即进行淡水清洗，以防泵内另件腐蚀。 ④
在冬季或寒冷地区等冰冻时期，消防泵使用后，应放光水泵内余水，以防泵内因冰冻而损坏零部件。
注意事项 ① 正确使用燃油，润滑油牌号(按发动机用户手册)

② 发动机起动后一般情况应怠速0.5分钟后逐步提高转速，尽量避免发动后立即拉高速

③ 发动机在运转中如有异常振动声响、转速波动、飞车等应立即停机检查.

④ 严禁水泵在无水状态下长时间高速运转(≤1分钟)。

⑤ 严禁消防泵组在运转状态加油，必须停机加油. 汽油消防泵 便携式消防泵 手动式消防泵
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该产品由弘安公司提供0539-8215591
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