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产品名称 POM 日本宝理 GC-25 增强级 超耐磨 高刚性
高抗冲 耐高温

公司名称 东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司

价格 21.00/公斤

规格参数 日本宝理:日本宝理
增强级:增强级
日本:日本

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号

联系电话 0769-87127960 13790312598

产品详情
POM原料，合成树脂中的一种，又名聚甲醛树脂、POM塑料、赛钢料等；是一种白色或黑色塑料颗粒，具有高硬度、高钢性、高的特性。主要用于齿轮，轴承，汽车零部件、机床、仪表内件、玩具等起骨架作用的产品。

中文名POM原料 外文名polyoxymethylene所 属 合成树脂 简 称POM
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POM原料，英文名polyoxymethylene（简称POM）中文叫聚甲荃原料，又名聚氧化次原料。分子结构规整和结晶性使其物理机械性能优异，有金属塑料之称。
性能特点编辑

注塑开模_教你如何预防损伤对模具主要成形零部件进行表面强化，以模具零件表面性，从而更好地模具。模具的正确使用与，也是模具的一大因素。熟悉塑件的几何形状，明确使用要求，除看懂图纸，在头脑中建立清晰的三维形象外，还要充分了解塑件的用途，塑件的各部分各起什么作用，明确塑件的成型收缩率，度，尺寸公差，表面粗糙度以及允许的变形范围等问题。
1、POM为不结晶性线性热塑性树脂，具有良好的综合性能和着色性，具有较高的弹性模量，很高的刚性和硬度，比强度和比刚性接近于金属；

2、拉伸强度，弯曲强度，耐蠕变性和耐疲劳性优异，耐反复冲击，去载回复性优；
3、系数小，耗，尺寸性好，表面光泽好，有较高的粘弹性，电绝缘性优，且不受温度影响；耐绝缘性好且不受湿度影响；
4、耐化学性优：除了强酸、酚类和有机卤化物外，对其他化学品，耐油；机械性能受温度影响小，具有较高的热变形温度。
5、缺点是阻燃性较差，遇火徐徐，氧指数小，即使添加阻燃剂也得不到满意的要求，另外耐候性不，室外应用要添加剂。
6、均聚甲醛结晶度高，机械强度、刚性、热变形温度等比共聚甲醛好，共聚甲醛熔，热性，耐化学腐蚀性，流动特性，加工性均均聚甲醛，新的产品为超高流动（快速成型），耐冲击和模具沉积牌号，也有无机填充，增强牌号。
7、POM原料吸水率大于0.2%，成型前应预干燥，POM熔融温度与分解温度相近，成型性较差，可进行注塑、挤出、吹塑、滚塑、焊接、粘接、涂膜、印刷、电镀、机加工、注塑是重要的加工，成型收缩率大，模具温度宜高些，或进行退火处理，或加入增强材料（如无碱玻璃纤维）。

K料中含有丁二烯成分的多少,其硬度亦不同,由于K料的流动性好,加工温度范围较宽,所以其加工性能良好(MFI为8克/10分钟)。宜用“低压、中速、中温”的条件成型,模具温度宜在20～60℃之间,较厚品,取出后可放入水中冷却,以均匀冷却,避免出现空洞现象。
这样全自动干冰机生产的干冰密度高、好、产量大、广泛应用于餐饮烟雾效果、冷藏运输、降温保鲜和工业干冰清洗，很适合销售工业干冰生产的商户使用。干冰温度极低，请勿至于，严防；鲜花就会一捏就碎。
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